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苎麻纤维细度的测定 气流法

1 范围

本标准规定了气流法测定苎麻纤维细度的试验方法。
本标准适用于精干麻开松梳理后的苎麻纤维。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5881 苎麻理化性能试验取样方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T9994 纺织材料公定回潮率

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

精干麻 degummedramie
苎麻原麻经生物或化学工艺脱胶后的麻纤维。

3.2
并丝 unseperatedfibers
苎麻精干麻经过开松分梳后,麻纤维中两根及两根以上粘合在一起未能分离成单纤维的麻纤维,其

长度在1cm及以上。

3.3
杂质 impurity
苎麻纤维以外的麻屑、杂草、灰尘等非纤维物质。

3.4
纤维塞 wadsoffibers
放入气流仪样筒通道内的被测纤维试样。

3.5
公制支数 metriccounts
公定回潮率时,纤维单位质量的长度。

3.6
线密度 lineardensity
公定回潮率时,纤维单位长度的质量。

4 原理

将试验试样装在两端为多孔板、容积固定的圆筒体试样筒内,气流通过由试验试样组成的纤维塞,
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