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光电测距仪检定规程

1 范围

本规程适用于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级相位式光电测距仪及其它采用相位式测距仪器的测

距部分的首次检定、后续检定和使用中检验。脉冲式光电测距仪可参照本规程实施校

准。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量术语及定义

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

ISO17123—2001 Opticsandopticalinstrument—Fieldproceduresfortestinggeodeticand
surveyinginstrument—Part4:Electro-opticaldistancemeter(EDMinstruments)

GB/T16818—1997 中、短程光电测距规范

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

光电测距仪是广泛应用于工程测量、地形测量、地籍测量及大地测量的长度计量仪

器。
光电测距仪按测程分类,分为短程、中程、长程。测程小于3km为短程测距仪,

3km至15km为中程测距仪,测程大于15km至60km为长程测距仪。
按测距仪出厂标称标准差,归算到1km的测距标准差计算,分为三级 (见表1)。

表1 测距仪的准确度分级

准确度等级
测距标准差

中、短程测距仪 长程测距仪

Ⅰ md≤ (1+D)mm md≤ (5+D)mm

Ⅱ (1+D)mm<md≤ (3+2D)mm

Ⅲ (3+2D)mm<md≤ (5+5D)mm

Ⅳ (等外级) md> (5+5D)mm

  注:D 为测量距离,单位为km。

测距仪出厂标称标准差表达式为

md=a+bD
式中:a———标称标准差固定部分,mm;

b———标称标准差比例系数,mm/km;
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