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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ４３１５《光学传递函数》分为以下两个部分：

———第１部分：术语、符号；

———第２部分：测量导则。

本部分为ＧＢ／Ｔ４３１５的第２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ９３３５：１９９５《光学传递函数　测量原理和步骤》。

为便于使用，本部分还做了下列编辑性修改：

———考虑我国的用语习惯，“测量导则”包括“测量原理和步骤”，所以标准名称改为“光学传递函

数　测量导则”；

———“本国际标准”一词改为“本部分”；

———删除国际标准的前言；

———按ＧＢ／Ｔ１．１的编写要求，将第５章、第７章的悬置段编号。

本部分代替ＧＢ／Ｔ４３１５．２—１９８８《光学传递函数　测量导则》。

本部分与ＧＢ／Ｔ４３１５．２—１９８８的主要差异为：

———按ＧＢ／Ｔ１．１的编写要求，将第１章“引言”改为“范围”；

———按ＧＢ／Ｔ１．１的编写要求，增加第２章“规范性引用文件”；

———增加第３章“术语和定义”；

———ＧＢ／Ｔ４３１５．２—１９８８第３章“测量注意要点”改为第５章“测量步骤”；

———将ＧＢ／Ｔ４３１５．２—１９８８３．１“测量条件的调整”中的“方位”、“像高或视场角”及“被测样品的参

考角”放入５．４“特定测量条件”中；

———将ＧＢ／Ｔ４３１５．２—１９８８中的“精确度”改为“准确度”；

———增加了对ＯＴＦ测量仪器检查时应考虑的参数。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国光学和光子学标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１０３）归口。

本部分负责起草单位：上海理工大学、华东师范大学、宁波永新光学股份有限公司、凤凰光学集团有

限公司、江南永新光学有限公司、苏州一光仪器有限公司。

本部分参加起草单位：南京东利来光电实业有限公司、麦克奥迪实业集团有限公司、浙江舜宇集团

股份有限公司、宁波市教学仪器有限公司、贵阳新天光电科技有限公司、梧州奥卡光学仪器公司、宁波华

光精密仪器有限公司。

本部分主要起草人：黄卫佳、章慧贤、王蔚生。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４３１５．２—１９８８。
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光学传递函数　第２部分：测量导则

１　范围

ＧＢ／Ｔ４３１５的本部分规定了成像系统光学传递函数（ＯＴＦ）测量装置结构和用途的通用导则。

本部分叙述了可能影响ＯＴＦ测量的各个重要因素，同时规定了测量装置性能要求和环境控制的

一般规则。

本部分规定了为保证精确测量所必须注意的要点，以及测得数据的修正因子。

本部分所描述的光学传递函数测量装置，限制在分析被测光学成像系统像平面上的辐射分布。这

些装置不包括以干涉仪为基础的仪器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ４３１５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４３１５．１　光学传递函数　第１部分：术语、符号（ＧＢ／Ｔ４３１５．１—２００９，ＩＳＯ９３３４：２００７，Ｏｐｔｉ

ｃａｌｔｒａｎｓｆｅｒｆｕｎｃｔｉｏｎ—Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓａｎｄｍａｔｈｅｍａｔｉｃａｌｒｅｌａｔｉｏｎｓ，ＭＯＤ）

ＪＢ／Ｔ５５２１　光学传递函数　用于望远镜

ＪＢ／Ｔ５５２２　光学传递函数　用于３５ｍｍ照相机用可换镜头

ＪＢ／Ｔ６７８４　光学传递函数　办公复印机用镜头

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４３１５．１中确立的术语和定义适用于本部分。

４　测量装置和环境

４．１　基本要求

４．１．１　测量条件和成像状态

任何ＯＴＦ测量都应以成像系统的成像状态为依据。因此，在进行测量之前，必须确定系统成像状

态的各个参数以及成像状态对这些参数的依赖程度。整组成像状态的参数都必须调整到要求的值。这

组参数值表示为一个特定的成像状态，并成为测量条件的重要组成部分。

４．１．２　测量准确度

ＯＴＦ测量准确度是由成像状态的许多单一参数所引起的误差综合而成。所采用的测量装置和环

境必须允许把规定的测量条件调整并固定到一定的准确度，而这一准确度应与所需的测量精度相协调。

确定了ＯＴＦ测量所需的准确度之后，就必须对成像状态中的每一个有影响的参数进行公差分配。因

此，如果 ＭＴＦ测量的总精度要求达到±０．０５，那么在各参数中，测量装置的温度稳定性需达到±１℃，

而焦平面调整需达到±５μｍ。下面条款中关于仪器和环境稳定性的讨论将涉及根据本条所述的ＯＴＦ

测量准确度要求来进行公差分配。

４．２　环境

ＯＴＦ测量装置必须安置在不受气候、机械振动或电磁干扰影响的环境中，且装置和室内空气应保

持无灰尘、潮气和烟雾，所有光学零件表面必须采取保护措施，避免划痕和手指印。
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