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前　　言

　　本标准由全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２２３）提出并归口。

本标准负责起草单位：交通部公路科学研究院、北京中交华安科技有限公司。

本标准参加起草单位：上海三思科技发展有限公司、深圳市同洲电子股份有限公司、深圳市显科科

技有限公司。

本标准主要起草人：韩文元、蒋海峰、王磊、崔晓飞、路依蒙、金春辉、陈旺松、杨丰艳、杨勇、唐新洲、

王鹰华。
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高速公路犔犈犇可变信息标志

１　范围

本标准规定了发光二极管（ＬＥＤ）可变信息标志的分类与组成、技术要求、试验方法、检验规则和标

识、包装、运输、贮存。

本标准适用于高速公路以ＬＥＤ为发光单元的可变信息标志，其他道路可参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ２３１２　信息交换用汉字编码字符集　基本集

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００１，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 　 试验 Ｆｃ：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｎ：温度变化（ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—

２００２，ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３６８１　塑料大气暴露试验方法（ＧＢ／Ｔ３６８１—２０００，ｎｅｑＩＳＯ８７７：１９９４）

ＧＢ５００７．１　信息技术　汉字编码字符集（基本集）２４点阵字型

ＧＢ５００７．２　信息技术　汉字编码字符集（辅助集）２４点阵字型　宋体

ＧＢ／Ｔ５０８０．７　设备可靠性试验　恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

（ＧＢ／Ｔ５０８０．７—１９８６，ｉｄｔＩＥＣ６０６０５７：１９７８）

ＧＢ５７６８．２　道路交通标志和标线　第２部分：道路交通标志

ＧＢ７０００．１　灯具　第１部分：一般要求与试验（ＧＢ７０００．１—２００７，ＩＥＣ６０５９８１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７９２２　照明光源颜色的测量方法

ＧＢ／Ｔ１１４６０　信息技术　汉字字型数据的检测方法

ＧＢ／Ｔ１８２２６　高速公路交通工程钢构件防腐技术条件（ＧＢ／Ｔ１８２２６—２０００，ｎｅｑＡＳＴＭ Ａ４２８：

１９９５）

ＪＴ／Ｔ６０６．１　高速公路监控设施通信规程　第１部分：通用规程

ＪＴ／Ｔ６０６．３　高速公路监控设施通信规程　第３部分：ＬＥＤ可变信息标志

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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