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标准辐射感温器检定规程

本规程适用于新制造、使用中和修理后的以热电堆为探测元件、距离系数为20、
测温范围为400℃~2000℃的标准辐射感温器 (以下简称感温器)的检定。

注:距离系数是指测量距离与该距离所要求的被测对象最小有效直径之比。

一 概  述

感温器是对工作用感温器进行检定的标准器。
感温器包括以JGS3石英玻璃物镜、测温范围为400℃~1200℃和以K9光学玻璃物

镜、测温范围为700℃~2000℃两种。
感温器不带滤光片,主要由光学系统、热电堆探测元件、双金属片、光阑、冷端补

偿器及可调示值的齿轴挡片组成。
感温器是基于物体的热辐射能与其温度的特定关系,利用非接触方式来测量温度的

仪表。它测得的是物体表面的辐射温度。
感温器的检定是确定有效发射率接近1的辐射源整百度温度与感温器输出电势值之

间的对应关系。

二 技 术 要 求

1 感温器在不同测量范围各整百度温度点的示值对分度表的偏离范围,以及与上一周

期检定结果之差应符合表1的规定。
表1

测量范围/℃ 分度号 物镜材料
对分度表的偏离

范围/℃

与上一周期检定

结果之差/℃

400~1200 F1 JGS 3石英玻璃 ±8 ±5

700~2000 F2 K9光学玻璃 ±10 ±8

  注:1.2000℃对分度表的偏离范围为±12℃。

2.与上一周期检定结果之差是指感温器未经示值调整时两周期检定结果之差。

2 感温器的检定结果与上一周期检定结果之差符合表1规定,当第一次出现对分度表

的偏离范围超差时,允许对感温器进行示值调整。

3 感温器的铭牌上应标明产品名称、型号、分度号、测量范围、制造厂名、产品编号

和出厂年月。

4 感温器物镜和目镜应无损伤、污物,并能清晰瞄准。

5 感温器的热电堆应涂黑均匀,粘结牢固,成像清晰并对称地位于视场中心。

6 感温器的接线端钮和示值调节螺钉处应有明确标记;调节示值的齿圈和齿轴应配合

良好,示值调节挡板应方位一致。
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