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前  言
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轨道交通 机车车辆用电连接器

1 范围

本标准规定了机车车辆用电连接器的环境条件、安装位置分类、技术要求、检验方法、检验规则、包
装、运输和储存。

本标准适用于额定电压不高于1000V、单个接触件额定电流不大于600A和工作频率不大于

3MHz的单芯或多芯电连接器,以及工作频率不大于100MHz的通信用电连接器。其他规格的机车车

辆用电连接器,可参照本标准。
本标准不适用于以下类型的电连接器:
———具有分断能力的电连接器。
注1:为了安全,机车车辆用电连接器不带电操作(如插入、拔出),也不借助操作程序或互锁带电操作。

———自动车钩电连接器。
注2:自动车钩电连接器依附的机械结构更为复杂,不在本标准范围内。

———车间跨接器。
注3:车间跨接器由电连接器及电缆组装而成,而本标准范围仅包括电连接器,不能覆盖车间跨接器。

———电子装置内部的电连接器,如印制电路板、机架和面板上电连接器。
———通过弹簧压力实施接触件连接的电连接器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-

1:2007,IDT)
GB/T2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-

2:2007,IDT)
GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:交变湿热(12h+

12h循环)(IEC60068-2-30:2005,IDT)
GB/T2423.17—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾(IEC60068-2-

11:1981,IDT)
GB/T2423.22—2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化(IEC60068-2-4:2009,

IDT)
GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划(ISO2859-1:1999,IDT)
GB/T4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)
GB/T4210 电工术语 电子设备用机电元件(GB/T4210—2015,IEC60050-581:2008,IDT]
GB/T4776 电气安全术语

GB/T5095.2—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第2部分:一般检查、电
连续性和接触电阻测试、绝缘试验和电压应力试验(idtIEC60512-2:1985)

GB/T5095.3—1997 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第3部分:载流容量试

验(idtIEC60512-3:1976)
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