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散装铁矿粉 适运水分限量的测定
流盘试验法

警示———使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未提出所有可能的安全问

题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施,并保证符合国家有关法规规定的条件。

1 范围

本标准规定了散装铁矿粉适运水分限量(TML)的流盘试验方法。
本标准适用 于 公 称 最 大 粒 度 为1mm 的 铁 矿 粉 的 适 运 水 分 限 量 的 测 定,公 称 最 大 粒 度 为

1mm~7mm的铁矿粉可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6379.1 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第1部分:总则与定义

GB/T6379.2 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度) 第2部分:确定标准测量方法的重

复性与再现性的基本方法

GB/T10322.1 铁矿石 取样和制样方法

GB/T10322.5 铁矿石 交货批水分含量的测定

GB/T20565 铁矿石和直接还原铁 术语

3 术语和定义

GB/T20565界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

流态 flowstate
大量的颗粒状物质内液体饱和到一定程度时,由于震动、撞击或船舶摇摆等外部因素的影响,丧失

其内部抗剪切强度而呈现如同液体一样的特性,即试样达到塑性流动的状态。
3.2 

流动水分点 flowmoisturepoint;FMP
试样产生流动状态即发生流态化时的水分含量。

3.3 
适运水分限量 transportablemoisturelimits;TML
使用非特定船舶运输时,散装货物可安全运输的最大水分含量。在铁矿粉流盘法试验中,规定为

FMP值的90%。
注:适运水分限量又称适运水分极限。

4 原理

用模具和夯具将含水均匀的铁矿粉试样制成截锥状,移除模具,试样在流盘仪上振动规定的次数,
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