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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ１０《烟草机械　通用技术条件》分为如下几部分：

———第１部分：切削加工件；

———第２部分：冷作件；

———第３部分：焊接件；

———第４部分：灰铸铁件；

———第５部分：球墨铸铁件；

———第６部分：铸造碳钢件；

———第７部分：铜合金铸件；

———第８部分：铝合金铸件；

———第９部分：锻件；

———第１０部分：金属镀覆与化学处理；

———第１１部分：涂漆；

———第１２部分：装配；

———第１３部分：包装；

———第１４部分：电气控制系统；

———第１５部分：电气控制系统装配。

本部分为ＹＣ／Ｔ１０的第１１部分。

本部分代替ＹＣ／Ｔ１０．１０—１９９３《烟草机械　通用技术条件　涂漆》。

本部分与ＹＣ／Ｔ１０．１０—１９９３相比主要变化如下：

———合并、修改了第３章、第４章的内容（１９９３年版的第３章、第４章，本版的第３章）；

——— 质量要求增加了内容（１９９３年版的４．３．５．１，本版的３．９．５．１）；

——— 试验方法增加了内容（１９９３年版的表２，本版的表２）；

——— “参考件”改成“资料性附录”，并修改了相关内容（１９９３年版的附录Ａ，本版的附录Ａ）。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本部分起草单位：中烟机械技术中心有限责任公司、昆明船舶设备集团有限公司技术中心。

本部分主要起草人：赵伟志、龚美华、马雄林、国学英。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＣ／Ｔ１０．１０—１９９３。
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烟草机械　通用技术条件

第１１部分：涂漆

１　范围

ＹＣ／Ｔ１０的本部分规定了烟草机械涂漆的一般要求、试验方法和检验规则。

本部分适用于烟草机械的涂漆。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＣ／Ｔ１０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１７２０—１９７９　漆膜附着力测定法

ＧＢ／Ｔ１７２７—１９９２　漆膜一般制备方法

ＧＢ／Ｔ１７３２—１９９３　漆膜耐冲击测定法

ＧＢ／Ｔ１７４０—１９７９　漆膜耐湿热测定法

ＧＢ／Ｔ１７４３—１９７９　漆膜光泽度测定法

ＧＢ／Ｔ１７６４—１９７９　漆膜厚度测定法

ＧＢ／Ｔ１８６５—１９９７　色漆和清漆　人工气候老化和人工辐射暴露（滤过的氙弧辐射）

ＧＢ／Ｔ３１８１—１９９５　漆膜颜色标准

ＧＢ／Ｔ４０５４—１９８３　涂料涂覆标记

ＧＢ／Ｔ６５１４—１９９５　涂装作业安全规程　涂漆工艺安全及其通风净化

ＧＢ／Ｔ６８０７—２００１　钢铁工件涂装前磷化处理技术条件

ＧＢ／Ｔ８９２３—１９８８　涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

ＧＢ／Ｔ９７６１—１９８８　色漆和清漆　色漆的目视比色

ＹＣ／Ｔ１０．１０—２００６　烟草机械　通用技术条件　第１０部分：金属镀覆与化学处理

３　一般要求

３．１　涂漆部位

产品的外表面和内表面一般应涂漆，但下列情况的表面或零部件可不涂漆：

ａ）　接触烟草及其他物料的表面（特殊规定除外）；

ｂ）　不锈钢件及铜、铝等有色金属的内外表面（如需涂漆应按３．７．４和３．７．５进行预处理）；

ｃ）　产品上的棉毛织品、皮革、人造革以及玻璃、橡胶、塑料等非金属件；

ｄ）　已涂过漆，并符合本部分规定的外购件、外协件；

ｅ）　经过电镀、氧化等表面处理的零部件。

３．２　涂料

３．２．１　可选用自干型、冷固化型或烘烤固化型涂料。

３．２．２　底漆、腻子、面漆及稀释剂等宜根据设备类别和涂料品种配套使用，配套情况及有关规定参见附

录Ａ。

３．２．３　有特殊规定的接触烟草及其他物料的零、部件表面的涂漆，应选用符合卫生要求的无毒涂料。
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