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前  言

  GB/T21412《石油天然气工业 水下生产系统的设计和操作》分为九个部分:
———第1部分:一般要求和推荐做法;
———第2部分:用于海底和海上的挠性管系统;
———第3部分:过出油管(TFL)系统;
———第4部分:水下井口和采油树装置;
———第5部分:水下脐带缆;
———第6部分:水下生产控制系统;
———第7部分:修井/完井立管系统;
———第8部分:水下生产系统中水下机器人(ROV)接口;
———第9部分:遥控操作工具(ROT)干预系统。
本部分为GB/T21412的第5部分。
本部分等同采用ISO13628-5:2002《石油天然气工业 水下生产系统的设计和操作 第5部分:水

下脐带缆》(英文版)。
本部分等同翻译ISO13628-5:2002。
为便于使用,本部分作了下列修改:
———“ISO13628的本部分”改为“GB/T21412的本部分”;
———删除国际标准的前言;
———对ISO13628-5:2002中的疑误进行了更正,并在相应之处用脚注进行了说明。
本部分的附录A、附录B、附录C、附录E为资料性附录。附录D为规范性附录。
请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。
本部分由全国石油天然气标准化技术委员会(TC355)归口。
本部分起草单位:海洋石油工程股份有限公司。
本部分主要起草人:周美珍、张维庆、程寒生、高光才、李小军、张艳春、杨博、郭建文、赵淑文、李红、

牛勇。
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引  言

  本部分基于APISpec17E:1998第二版和APIRP171:1996第一版。
采用本部分的用户应当注意,对于特定的应用场合可能需要不同于该标准的要求,或者是比标准中

规定内容更深入的要求。本部分无意禁止供货商提供产品或买方去接受供应商所提供的产品,对于特

定的应用场合,尤其是在技术上存在革新或发展的情况下,可选择替代的设备或工程办法。当采用替代

做法时,供应商应当对不同于本部分的做法进行标识并提供详细说明。
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石油天然气工业
水下生产系统的设计和操作

第5部分:水下脐带缆

1 范围

GB/T21412的本部分规定了水下控制系统、化学药剂注入、气举、公用脐带缆及相关附属设备的

设计、材料选择、制造、设计验证、试验、安装和操作要求,并给出了推荐做法,用于石油天然气行业。

GB/T21412的本部分适用于单独的电缆、光纤、热塑性软管或金属管的脐带缆,或它们组合的脐

带缆。

GB/T21412的本部分适用于静态或动态运行的脐带缆,其路径可为水上-水上,水上-水下和水下-
水下。

GB/T21412的本部分不适用于相关部件接头,除非这些接头影响到脐带缆或其附属设备的性能。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所

有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

ISO527(所有部分) 塑料 拉伸性能的测定

ISO1402 橡胶、塑料软管及软管组合件 液压试验

ISO4080 橡胶和塑料软管及其组合件 透气性的测定

ISO4406 液体传动 油液 固体颗粒污染等级代号

ISO4672:1997 橡胶、塑料软管 低温曲挠试验

ISO6801 橡胶或塑料软管 容积膨胀的测定

ISO6803 橡胶、塑料软管及软管组合件 无挠曲液压脉冲试验

ISO7751 橡胶、塑料软管和软管组合件 试验压力、爆破压力与设计工作压力的比率

ISO8308 橡胶和塑料软管及非增强软管 液体壁透性测定

IEC60228 电缆的导体

IEC60502-1 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第

1部分:额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

IEC60502-2 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第

2部分:额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

IEC60793-1-1 光纤 第1部分:总规范 总则

IEC60793-2 光纤 第2部分:产品规范

IEC60794-1-1 光缆 第1部分:总规范 总则

IEC60794-1-2 光缆 第1部分:总规范 光缆性能基本试验方法

ASTMA370 钢制品力学性能试验的标准试验方法和定义

ASTMA450/A450M 碳钢、铁素体合金及奥氏体合金钢管常用要求的标准规范

ASTME562 用系统的人工逐点计数法测定体积因数的试验方法

ASTMG48 使用三氯化铁溶液测定不锈钢和相关合金耐点蚀和缝隙腐蚀标准试验方法
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