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前  言

  《爆炸性环境》包含以下几部分:
———第1部分:设备 通用要求;
———第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备;
———第3部分:由增安型“e”保护的设备;
———第4部分:由本质安全型“i”保护的设备;
———第5部分:由正压外壳型“p”保护的设备;
———第6部分:由油浸型“o”保护的设备;
———第7部分:由充砂型“q”保护的设备;
———第8部分:由“n”型保护的设备;
———第9部分:由浇封型“m”保护的设备;
———第11部分:由隔爆外壳“d”保护的设备 最大试验安全间隙测定方法;
———第12部分:气体或蒸气混合物按照其最大试验安全间隙和最小点燃电流的分级;
———第13部分:设备的修理、检修、修复和改造;
———第14部分:场所分类 爆炸性气体环境;
———第15部分:电气装置的设计、选型和安装;
———第16部分:电气装置的检查与维护;
———第17部分:正压房间或建筑物的结构和使用;
———第18部分:本质安全系统;
———第19部分:现场总线本质安全概念(FISCO);
———第20部分:设备保护级别(EPL)为Ga级的设备。
……
本部分为《爆炸性环境》的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分代替GB3836.5—2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分:正压外壳型“p”》。
与GB3836.5—2004相比,主要的技术变化如下:
———删除了16.10“温度测量”;
———增加了术语“安全装置”;
———引入了设备保护级别(EPL)的概念;
———增加了使用说明书的要求(见第19章)。
本部分使用重新起草法修改采用IEC60079-2:2007《爆炸性环境 第2部分:由正压外壳型“p”保

护的设备》(英文版),本部分与IEC60079-2:2007相比,主要的修改为:
———在7.9中增加了“e)对于px型,当正压外壳内的正压下降至制造商规定的最小值时,自动安全

装置应能切断电源。”;
———增加了“16.9 保护装置动作可靠性试验”。
本部分由中国电器工业协会提出。
本部分由全国防爆电气设备标准化技术委员会(SAC/TC9)归口。
本部分主要起草单位:南阳防爆电气研究所、国家防爆电气产品质量监督检验中心、南阳防爆集团

股份有限公司、华荣科技股份有限公司、合隆防爆电气有限公司、电光防爆电气有限公司。
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本部分主要起草人:王军、孙景富、吴宣东、李江、谢绍建、石晓贤、李书朝、刘姮云。
本部分所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB3836.5—1987、GB3836.5—2004。
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引  言

  《爆炸性环境》的本部分规定了爆炸性气体环境电气设备的设计,结构、试验和标志,其要求如下:

a) 保护气体压力保持高于外部环境的压力,以阻止在不含有可燃性气体或蒸气内释放源的外壳

内形成爆炸性气体环境;和必要时

b) 向外壳充入足够量的保护气体,以保证电气部件周围形成的混合物浓度保持在超过相应的特

定使用条件的爆炸极限值范围之外;向含有一个或多个内部释放源的外壳充入保护气体,以阻

止外壳内形成爆炸性气体环境。
本部分包括对设备及其带保护气体进出口和排气管道的关联设备的要求,同时也对保证建立和保

持正压和/或稀释必须提供的辅助控制设备进行了规定。

Ⅲ
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爆炸性环境
第5部分:由正压外壳“p”保护的设备

1 范围

《爆炸性环境》的本部分规定了由正压外壳“p”保护的爆炸性气体环境中电气设备结构和试验的专

用要求,规定了包含有限制可燃性物质释放的正压外壳的要求。
本部分是对GB3836.1通用要求的补充和修改。当本部分中的要求与GB3836.1的要求冲突时,

以本部分的要求为准。
下列情况,本部分不适用:
———内置系统可能释放如下物质的正压外壳:
a) 含氧量超过正常值的空气;或
b) 氧与惰性气体混合比例超过21%。

———正压房间或分析室。对它们的要求见GB3836.17—2007和IEC60079-16。
注1:由于安全系数体现在各防爆型式中,当需要验证设备与本部分中相关部分要求的一致性时,由于测量设备固

有的高质量、定期校准,其测量不确定度不会产生重大不利影响,不必考虑。
注2:当用户是制造商时,通常情况下,确保本部分所有相关要求适用于设备的制造和试验是用户的责任。
注3:“px”型和“py”型形成设备保护级别(EPL)的Gb级或 Mb级,“pz”型形成设备保护级别(EPL)的Gc级,相关

信息见附录 H。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2900.35—2008 电工术语 爆炸性环境用设备(IEC60050-426:2008,IDT)
GB/T2900.83—2008 电工术语 电的和磁的器件(IEC60050-151:2001,IDT)
GB3836.1—2010 爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求(IEC60079-0:2007,MOD)
GB/T4207—2012 固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法(IEC60112:2009,

IDT)
GB/T4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)
GB/T4942.1—2006 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码)分级(IEC60034-5:2000,IDT)
GB/T16935.1—2008 低压系统内设备的绝缘配合 第1部分:原理、要求和试验(IEC60664-1:

2007,IDT)

3 术语和定义

GB/T2900.35—2008、GB/T2900.83—2008和GB3836.1—2010中界定的以及下列术语和定义适

用于本文件。
注:术语“电压”和“电流”是指交流有效值(r.m.s)、直流或复合电压或复合电流,另有规定时除外。

3.1
报警 alarm
设备的一个部件产生的可视或声音信号,以引起注意。
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