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移动水平式生活垃圾压缩机

通用技术条件

1 范围

本标准规定了移动水平式生活垃圾压缩机的术语和定义、分类和型号、要求、试验方法、检验规则、
标志、包装、运输、贮存和使用说明书等。

本标准适用于移动水平式生活垃圾压缩机的设计、制造。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件适用于本文件。凡是不注日期

的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1184 形状和位置公差 未注公差值

GB/T1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB2894 安全标志及其使用导则

GB/T3766 液压传动系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T3797 电气控制设备

GB/T7935 液压元件 通用技术条件

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T12467.3 金属材料熔焊质量要求 第3部分:一般质量要求

JB/T5946 工程机械 涂装通用技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
移动水平式生活垃圾压缩机 mobilehorizontalmunicipalsolidwastecompactor
压缩机工位可移动,用水平移动的压头,将垃圾水平方向压缩装入垃圾集装箱的压缩设备。

3.2
移动水平式直接压缩装箱式垃圾压缩机 mobilehorizontaldirectcompactionwastecompactor
用压头将垃圾推入垃圾集装箱,在垃圾集装箱内对垃圾进行压缩的移动水平式生活垃圾压缩机。

3.3
移动水平式预压缩装箱式垃圾压缩机 mobilehorizontalpre-compactionwastecompactor
用压头将垃圾在压缩腔内压缩后,再装入垃圾集装箱的移动水平式生活垃圾压缩机。

3.4
压缩循环时间 compactioncycletime
压缩装置完成一次由启动、压缩直至复位的压缩循环过程所需要的时间。
注:单位为秒(s)。
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