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前  言
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船用选择性催化还原(SCR)蜂窝式
脱硝催化剂

1 范围

本标准规定了船用选择性催化还原(SCR)蜂窝式脱硝催化剂的术语和定义、产品规格、要求、试验

方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以二氧化钛(TiO2)为载体、以五氧化二钒(V2O5)为活性组分,用于脱除船舶柴油机

尾气中氮氧化物的选择性催化还原(SCR)蜂窝式催化剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T19587 气体吸附BET法测定固态物质比表面积

GB/T21650.1 压汞法和气体吸附法测定固体材料孔径分布和孔隙度 第1部分:压汞法

GB/T31590 烟气脱硝催化剂化学成分分析方法

GB/T33104—2016 船用SCR蜂窝式脱硝催化剂检测方法

3 术语和定义

GB/T33104—2016界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
单元 log
截面尺寸为150mm×150mm的蜂窝式催化剂单体。

3.2 
模块 module
由一定数量的催化剂单元在一定体积框内组装而成。

4 产品规格

按单元截面上均匀排布的方形孔道数来划分,推荐规格有25孔(25孔×25孔)、30孔(30孔×
30孔)、35孔(35孔×35孔)、40孔(40孔×40孔)、45孔(45孔×45孔)、50孔(50孔×50孔)等。

5 要求

船用选择性催化还原(SCR)蜂窝式脱硝催化剂应满足表1的规定。
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