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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２２０７８《额定电压５００ｋＶ（犝ｍ＝５５０ｋＶ）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》分为三个部分：

———第１部分：额定电压５００ｋＶ（犝ｍ＝５５０ｋＶ）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件　试验方法和

要求；

———第２部分：额定电压５００ｋＶ（犝ｍ＝５５０ｋＶ）交联聚乙烯绝缘电力电缆；

———第３部分：额定电压５００ｋＶ（犝ｍ＝５５０ｋＶ）交联聚乙烯绝缘电力电缆附件。

本部分为ＧＢ／Ｔ２２０７８的第３部分。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２１３）归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：上海三原电缆有限公司、武汉高压研究院、宝胜普睿司曼电缆有限公司、江苏

安靠超高压电缆附件公司、北京电力公司。

本部分主要起草人：应启良、魏东、杨黎明、吴春忠、陈晓鸣、李华春。
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额定电压５００犽犞（犝犿＝５５０犽犞）交联聚乙烯

绝缘电力电缆及其附件

第３部分：额定电压５００犽犞（犝犿＝５５０犽犞）

交联聚乙烯绝缘电力电缆附件

１　范围

ＧＢ／Ｔ２２０７８的本部分规定了额定电压５００ｋＶ交联聚乙烯绝缘电力电缆附件的基本结构、型号、

技术要求、验收规则、包装、运输和贮存。

本部分适用于额定电压５００ｋＶ交联聚乙烯绝缘电力电缆的户外终端、气体绝缘终端（ＧＩＳ终端）、

油浸终端、复合终端、直通接头和绝缘接头。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２２０７８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ３１１．１—１９９７　高压输变电设备的绝缘配合（ＩＥＣｎｅｑ６００７１１：１９９３）

ＧＢ／Ｔ４４２３—２００７　铜及铜合金拉制棒

ＧＢ／Ｔ７７２—２００５　高压绝缘子瓷件　技术条件

ＧＢ／Ｔ３０４８．８—２００７　电线电缆电性能试验方法　第８部分：交流电压试验（ＩＥＣ６００６０１：１９８９，

ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３０４８．１２—２００７　电线电缆电性能试验方法　第１２部分：局部放电试验（ＩＥＣ６０８８５３：

１９８８，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３０４８．１３—２００７　电线电缆电性能试验方法　第１３部分：冲击电压试验（ＩＥＣ６０２３０：１９６６，

ＩＥＣ６００６０１：１９８９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５５８２—１９９３　高压电力设备外绝缘污秽等级（ＩＥＣｎｅｑ６０５０７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ７３５４—２００３　局部放电测量（ＩＥＣ６０２７０：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１１６０４—１９８９　高压电器设备无线电干扰测试方法（ｅｑｖＩＥＣ６００１８：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１２４６４—２００２　普通木箱

ＧＢ／Ｔ２２０７８．１—２００８　额定电压５００ｋＶ（犝ｍ＝５５０ｋＶ）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件　第１

部分：额定电压５００ｋＶ（犝ｍ＝５５０ｋＶ）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件的电力电缆系统　试验方法和

要求（ＩＥＣ６２０６７：２００６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２２０７８．２—２００８　额定电压５００ｋＶ（犝ｍ＝５５０ｋＶ）交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件　第２

部分：额定电压５００ｋＶ（犝ｍ＝５５０ｋＶ）交联聚乙烯绝缘电缆

ＩＥＣ６２２７１２０９：２００７　额定电压５２ｋＶ以上气体绝缘金属封闭开关　充油电缆及挤包绝缘电缆

　充油及干式电缆终端的电缆连接装置

３　定义

除采用ＧＢ／Ｔ２２０７８．１—２００８有关定义外，以下定义适用于本部分。
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