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前　　言

　　ＹＣ／Ｔ１６９《烟用丝束理化性能的测定》分为１２个部分：

———第１部分：丝束线密度；

———第２部分：单丝线密度；

———第３部分：卷曲数；

———第４部分：丝束卷曲指数及丝束卷曲弹性回复率；

———第５部分：断裂强度；

———第６部分：截面形状和径向异形度；

———第７部分：回潮率；

———第８部分：水分含量；

———第９部分：油剂含量；

———第１０部分：残余丙酮含量；

———第１１部分：二氧化钛含量；

———第１２部分：包装与外观。

本部分为ＹＣ／Ｔ１６９的第３部分。

本部分代替ＹＣ／Ｔ１６９．３—２００２《烟用丝束测定系列标准　第３部分：卷曲数》。

本部分与ＹＣ／Ｔ１６９．３—２００２相比主要变化如下：

———本部分的名称由《烟用丝束测定系列标准　第３部分：卷曲数》更改为《烟用丝束理化性能的测

定　第３部分：卷曲数》；

———“规范性引用文件”中删除了 ＧＢ／Ｔ６５２９《纺织品的调湿和试验用标准大气》，增加了

ＧＢ／Ｔ１６４４７《烟草及烟草制品　调节和测试的大气环境》；

———修改了取样；

———修改了调节和测试的大气环境条件的要求；

———测定报告中增加两项内容：“与本部分规定的测定步骤的差异”和“在试验中观察到的异常

现象”；

———增加了附录Ａ。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由国家烟草专卖局提出。

本部分由全国烟草标准化技术委员会烟用材料分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４４／ＳＣ８）归口。

本部分起草单位：国家烟草质量监督检验中心、昆明醋酸纤维有限公司、云南省烟草质量监督检测

站、珠海醋酸纤维有限公司、南通醋酸纤维有限公司、西安惠大化学工业有限公司、大亚科技股份有限

公司。

本部分主要起草人：周德成、邢军、陶冬梅、刘锋、李晓辉、周明珠、马静、冷雅莉、曹建国、施萍、

范忠辉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：ＹＣ／Ｔ１６９．３—２００２。
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烟用丝束理化性能的测定

第３部分：卷曲数

１　范围

ＹＣ／Ｔ１６９的本部分规定了烟用丝束卷曲数的测定方法。

本部分适用于烟用二醋酸纤维素丝束和烟用聚丙烯纤维丝束。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＹＣ／Ｔ１６９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１６４４７　烟草及烟草制品　调节和测试的大气环境（ＧＢ／Ｔ１６４４７—２００４，ＩＳＯ３４０２：１９９９，

ＩＤＴ）

３　原理

卷曲未被损坏的纤维，在一定负荷张力作用下，２５ｍｍ长度内的卷曲波峰和卷曲波谷个数之和除

以２，即为纤维的卷曲数。

４　仪器、设备

４．１　扭力天平：加载范围０～１０．００ｍＮ，感量０．０２ｍＮ。

４．２　下夹持器：可以平稳升降，行程≥３０ｍｍ。下夹持器顶部有一个长度指针，其距下夹持器钳口的距

离为（２５±０．５）ｍｍ。

４．３　其他工具：放大镜（放大倍数≥５倍）、纤维夹、剪刀、黑色绒板和镊子。

５　取样

从实验室样品中随机截取长约２５ｍｍ左右的丝束五段，从每段样品的中部抽取四根卷曲未被破坏

的纤维。

６　测定步骤

６．１　测试前，按照ＧＢ／Ｔ１６４４７进行样品调节，调节１２ｈ以上，并在相应的环境条件下测试。

６．２　接通电源，预热１５ｍｉｎ，按照仪器操作规程调整仪器，使仪器处于待测状态。

６．３　用纤维夹从所抽取的样品中夹取一根纤维试样，将其悬挂在扭力天平的挂钩上，用镊子将纤维的

另一端夹在下夹持器钳口中部。

６．４　用扭力天平按０．０１８ｍＮ／ｄｔｅｘ施加一定负荷，开启天平。

６．５　驱动下夹持器平稳下降至平衡，转动长度指针，通过放大镜读取２５ｍｍ内纤维的卷曲波峰与卷曲

波谷个数。

注：特殊情况参照附录Ａ。

６．６　重复６．３～６．５的步骤，共测试２０根纤维。
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