
书书书

犐犆犛２９．０８０．１０
犓４８

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２２０７９—２００８

标称电压高于１０００犞使用的

户内和户外聚合物绝缘子

一般定义、试验方法和接收准则

犘狅犾狔犿犲狉犻犮犻狀狊狌犾犪狋狅狉狊犳狅狉犻狀犱狅狅狉犪狀犱狅狌狋犱狅狅狉狌狊犲

狑犻狋犺犪狀狅犿犻狀犪犾狏狅犾狋犪犵犲＞１０００犞—

犌犲狀犲狉犪犾犱犲犳犻狀犻狋犻狅狀狊，狋犲狊狋犿犲狋犺狅犱狊犪狀犱犪犮犮犲狆狋犪狀犮犲犮狉犻狋犲狉犻犪

（ＩＥＣ６２２１７：２００５，ＭＯＤ）

２００８０６３０发布 ２００９０４０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

目　　次

前言 Ⅰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

引言 Ⅱ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

１　范围 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

２　规范性引用文件 １!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

３　术语和定义 ２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

４　标志 ３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

５　环境条件 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

６　运输、储存、安装的信息 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

７　试验分类 ４!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

８　绝缘子试品的一般要求 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

９　设计试验 ５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ａ（规范性附录）　转轮试验 １３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｂ（规范性附录）　多应力试验 １５!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｃ（资料性附录）　聚合物绝缘子的起痕与蚀损试验和加速老化试验的不同 ２０!!!!!!!!

附录Ｄ（资料性附录）　试验推荐表 ２１!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

附录Ｅ（资料性附录）　设计试验组类概念的解释 ２２!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

参考文献 ２３!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

犌犅／犜２２０７９—２００８



前　　言

　　本标准修改采用ＩＥＣ６２２１７：２００５《标称电压高于１０００Ｖ使用的户内和户外聚合物绝缘子　一般

定义、试验方法和接收准则》（英文版）。

本标准与ＩＥＣ６２２１７：２００５条款编号相同。本标准与ＩＥＣ６２２１７：２００５的差异为：

———表１中增加了“脚注ｃ不超过“重污秽”不包括硅橡胶外套复合绝缘子。实践表明，硅橡胶外套

复合绝缘子在“很重污秽”地区也有良好的运行特性，但使用时有必要加强监测。”

———９．３增加了“脚注１）为了选择伞套材料，可以考虑对材料进行耐电痕化和蚀损试验。具体方

法可由产品标准规定。”

———９．４．２．５增加了“注：电流不应超过１ｍＡ是对所有种类聚合物产品的一个规定。对某些种类

的产品，例如架空线路用复合绝缘子，不应超过１ｍＡ的规定可能太宽了。现在正在对此进行

研究，一旦有统一认识，可将具体要求列入有关产品标准中。”

增加的脚注和注是根据我国的制造和使用经验对采用ＩＥＣ６２２１７：２００５时做出的补充建议和规定。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为规范性附录。

本标准的附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ均为资料性附录。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国绝缘子标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８０）归口。

本标准主要起草单位：西安电瓷研究所、武汉高压研究院、温州益坤电气有限公司、上海 ＭＷＢ互感

器有限公司、广州市迈克林电力有限公司、国家绝缘子避雷器质量监督检验中心。

本标准主要起草人：陈林山、李大楠、吴光亚、余明宣、杨承宇、欧阳旭丹、晏坚军、施雪莲、王长水、

王云鹏、胡文岐、王立成。
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引　　言

　　聚合物绝缘子由一种绝缘材料（树脂绝缘子）、或两种或几种绝缘材料（复合绝缘子）组成。绝缘材

料通常由碳或硅化合物合成的有机物交联而成，并形成绝缘体。绝缘材料可由包含不同有机和无机成

分的有机材料组成，如填料和添加剂。端部装配件用于绝缘体的末端以传递机械负荷。尽管有这些通

用特征，不同制造商家所选用的材料和采用的结构细节可能会有很大的区别。

一些试验组合在一起成为设计试验，对于相同设计的绝缘子，它们只进行一次。设计试验在于消除

绝缘子在设计、材料或者制造工艺中不适合高压应用的部分。时间对于完整的聚合物绝缘子和它的组

成部分（芯体材料、外套、界面等）的电气性能的影响，在规定的设计试验中应考虑，目的在于确保绝缘子

在正常的运行和环境条件下有满意的使用寿命。

标准不包括ＧＢ／Ｔ４５８５或ＩＥＣ６１２４５规定的污秽试验，因为他们对复合绝缘子的适用性仍未被证

明。对于聚合物材料绝缘子所进行的上述污秽试验所得到的结果与实际运行不相符。针对聚合物绝缘

子的污秽试验正在考虑中。

起痕和蚀损试验在本标准中作为筛选试验，目的在于剔除不适用的材料或者设计。这些试验并不

打算预测绝缘子在累积运行应力下的长期的设计寿命。附录Ｃ中可以得到更多的信息。

复合绝缘子可在交流与直流条件下使用。尽管如此，对于直流条件下使用的绝缘子，特殊的起痕和

蚀损试验程序在其设计试验中仍未被定义并被接受。本标准中所描述的１０００ｈ起痕和蚀损试验常被

作为外套材料耐起痕性能的最低要求。

在本标准起草过程中，尽可能采纳了ＩＥＣ导则Ⅲ。
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标称电压高于１０００犞使用的

户内和户外聚合物绝缘子

一般定义、试验方法和接收准则

１　范围

本标准适用于绝缘体由一种或几种有机材料组成的聚合物绝缘子。本标准包含了实心的与空心的

聚合物绝缘子。它们使用在额定电压高于１０００Ｖ的架空线路、户内和户外设备上。

本标准的目的是：

———定义使用于聚合物绝缘子的通用术语；

———规定聚合物绝缘子设计试验的一般试验方法；

———规定接收或不合格准则，当适用时；

———当聚合物绝缘子的试验标准和产品标准需用特定要求补充时，给出建议。

这些试验、准则和建议是为了在正常的运行和环境条件（见第５章）下，保证绝缘子有一个满意的使

用寿命。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品基本环境试验规程试验Ｋａ：盐雾试验方法（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—１９９３，

ｅｑｖＩＥＣ６８２１１：１９８１）

ＧＢ／Ｔ３５０５　产品几何技术规范 　表面结构 　 轮廓法 　表面结构的术语、定义及参数

（ＧＢ／Ｔ３５０５—２０００，ｅｑｖＩＳＯ４２８７：１９９７）

ＧＢ／Ｔ４５８５　交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验（ＧＢ／Ｔ４５８５—２００４，ＩＥＣ６０５０７：１９９１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４７９６　电工电子产品环境参数分类及其严酷程度分级（ＧＢ／Ｔ４７９６—２００１，ＩＥＣ６０７２１１：

１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ５１６９．１６　电工电子产品着火危险试验　第１６部分：５０ Ｗ 水平与垂直火焰试验方法

（ＧＢ／Ｔ５１６９．１６—２００２，ＩＥＣ６０６９５１１１０：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．１　塑料实验室光源暴露试验方法　第１部分：通则（ＧＢ／Ｔ１６４２２．１—１９９６，ｅｑｖＩＳＯ４８９２

１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．２　塑料实验室光源暴露试验方法　第２部分：氙弧灯（ＧＢ／Ｔ１６４２２．２—１９９９，

ｉｄｔＩＳＯ４８９２２：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６４２２．３　塑料实验室光源暴露试验方法　第３部分：荧光紫外灯（ＧＢ／Ｔ１６４２２．３—１９９９，

ｉｄｔＩＳＯ４８９２３：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１　高电压试验技术　第１部分：一般定义和试验要求（ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７，

ｅｑｖＩＥＣ６００６０１：１９８９）

ＩＥＣ６０８１５　污秽条件下绝缘子的使用导则

ＩＥＣ导则Ⅲ　高压变电站的高压电气设备　产品标准的通用建议

ＩＳＯ８６８　塑料和硬质橡胶硬度计硬度测试方法（邵尔硬度）
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