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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是 GB/T18268《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求》的第32部分。

GB/T18268已经发布了以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第21部分:特殊要求 无电磁兼容防护场合用敏感性试验和测量设备的试验配置、工作条件

和性能判据;
———第22部分:特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和

性能判据;
———第23部分:特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据;
———第24部分:特殊要求 符合IEC61557-8的绝缘监控装置和符合IEC61557-9的绝缘故障定

位设备的试验配置、工作条件和性能判据;
———第25部分:特殊要求 接口符合IEC61784-1,CP3/2的现场装置的试验配置、工作条件和性

能判据;
———第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备;
———第31部分:安全相关系统和预期执行安全相关功能(功能安全)设备的抗扰度要求 一般工业

应用;
———第32部分:安全相关系统和预期执行安全相关功能(功能安全)设备的抗扰度要求 特定电磁

环境的工业应用。
本文件等同采用IEC61326-3-2:2017《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第3-2

部分:安全相关系统和预期执行安全相关功能(功能安全)设备的抗扰度要求 特定电磁环境的工业应

用》。
本文件做了下列编辑性改动:
———为与现有标准协调,作改了标准名称。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本文件起草单位:上海工业自动化仪表研究院有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、

福建顺昌虹润精密仪器有限公司、上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司、厦门ABB低压电气设

备有限公司、中国电子科技集团第三十二研究所、上海辰竹仪表有限公司、上海施耐德电气有限公司、
上海市计量测试技术研究院、上海安捷伦科技有限公司、上海自动化仪表有限公司、国核自仪股份有限

公司、中广核工程有限公司、工业互联网创新中心(上海)有限公司、上海市质量监督检验技术研究院、
辽宁省医疗器械检验检测院。

本文件主要起草人:王英、俞磊、翁海丰、郑旭、肖家麒、陈志扬、张翼翔、肖红练、孙瑜欣、石雷兵、
王楠、陶丁炉、丁鼐、钮松年、付明星、熊文泽、张艾森、柳龙、陈业刚、刘鹏。
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引  言

  GB/T18268(所有部分)提出了测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求。GB/T18268已

经发布的标准由9部分组成。
———第1部分:通用要求。目的在于规定为专业、工业过程、工业制造和教育使用的电设备的电磁

兼容性抗扰度和发射要求,这些电设备是由小于交流1000V或直流1500V的电源或电

池,或者由被测线路供电工作,其中包括用于工业和非工业场所的设备和计算装置。
———第21部分:特殊要求 无电磁兼容防护场合用敏感性试验和测量设备的试验配置、工作条件

和性能判据。目的在于规定更详细的有试验和测量电路[设备的内部和(或)外部电路]设备的

试验配置、工作条件和性能判据。按制造商的规定,这些设备因操作和(或)功能上的原因而没

有电磁兼容防护。
———第22部分:特殊要求 低压配电系统用便携式试验、测量和监控设备的试验配置、工作条件和

性能判据。目的在于更详细地规定低压配电系统防护设施的试验、测量或监控设备,由电池和

(或)被测电路供电的设备,便携式设备的试验配置、工作条件和性能判据。
———第23部分:特殊要求 带集成或远程信号调理变送器的试验配置、工作条件和性能判据。目

的在于更详细地规定以变换功能为特征,在辅助能源的协助下,将非电量转换成与过程有关的

电信号并在一个或多个端口输出信号的,包含测量电化量和生物量的变送器的试验配置、工作

条件和性能判据。
———第24部分:特殊要求 符合IEC61557-8的绝缘监控装置和符合IEC61557-9的绝缘故障定

位设备的试验配置、工作条件和性能判据。目的在于更详细地规定符合IEC61557-8的绝缘

监控装置和符合IEC61557-9的绝缘故障定位设备的试验配置、工作条件和性能判据。
———第25部分:特殊要求 接口符合IEC61784-1,CP3/2的现场装置的试验配置、工作条件和性

能判据。目的在于论述接口符合IEC61784-1,CP3/2的现场装置电磁兼容试验的特殊要求。
———第26部分:特殊要求 体外诊断(IVD)医疗设备。目的在于根据体外诊断医疗设备的特性及

电磁环境,规定了其电磁兼容性的抗扰度和发射的基本要求。
———第31部分:安全相关系统和预期执行安全相关功能(功能安全)设备的抗扰度要求 一般工业

应用。目的在于规定室内和室外工业场所电磁环境下,IEC61508中SIL1到SIL3预期执行

安全功能的工业用系统和设备抗扰度要求。
———第32部分:安全相关系统和预期执行安全相关功能(功能安全)的设备的抗扰度要求 特定电

磁环境的工业应用。目的在于规定在室内和室外工业场所使用缓解措施得到的特定电磁环境

下,IEC61508中SIL1到SIL3规定的预期执行安全功能的用于工业应用的系统和设备抗扰

度要求。
功能安全是受控设备(EUC)和EUC控制系统整体安全的一部分,EUC控制系统依赖于电气安全

相关系统的正确运行。为了达到这个目标,涉及执行安全功能的安全相关系统的所有设备部件可在所

有相关条件下依照规定的方式工作。

GB/T20438是电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全的安全基础标准。它规定了实现

功能安全的所有要求。充分的电磁骚扰抗扰度是其中的一个要求。
在GB/T20438的概念中,将应用的考虑和电气电子安全相关系统的设计区分开。《整体安全要求

规范(SSRS)》规定了预期应用的所有相关要求,如下:

a) 功能安全的定义是基于对预期应用(其功能用于减少风险)的风险评估。
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b) 对每个安全功能适合的安全完整性等级(SIL)是基于预期应用的风险评估。

c) 系统预期工作的环境(包含电磁环境)定义按照GB/T20438的要求。
每个安全 功 能 的 要 求 在 一 个 或 多 个 系 统 安 全 要 求 规 范(SSRS)中 进 行 规 定。因 此,按 照

GB/T20438要求,考虑电磁现象的抗扰度,在SSRS中首先考虑电磁环境和电磁现象。
用于执行规定的安全功能的安全相关系统宜满足SSRS,并且其相应的抗扰度等级需依据设备部

件自身的要求规范;这些结论宜出具在设备要求规定中。关于电磁环境,SSRS和设备要求规定要建立

在对可预见的设备整个生命周期中可能处于的实际电磁环境的准确评估。因此,设备的抗扰度要求取

决于设备预期使用的电磁环境的特性。
因此,设备的生产厂家可采用适当的方法证明其设备符合设备需求规范,同时,系统集成商可证明

其系统符合SSRS的要求。他们不需要考虑应用的其他方面,例如,与安全相关系统失效有关的应用风

险。其目的是使系统中的所有设备符合功能安全方面的特殊性能判据(例如性能判据 DS)达到

SSRS规定的等级,而与SIL等级无关。
关于如何应用IEC61326-3系列标准的方法,见附录A。
通用EMC标准适用于给定的电磁环境,以及尚未制定专用系列产品EMC标准/产品EMC标准的

产品。然而,对于本文件范围内的设备,通用EMC标准中提供的信息是不充分的。需要给出更详细的

信息和规范,例如特定的试验配置,考虑功能性接地端口或本文件范围内设备相关的电磁环境类型的

差异。
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测量、控制和实验室用的电设备
电磁兼容性要求 第32部分:
安全相关系统和预期执行安全
相关功能(功能安全)设备的

抗扰度要求 特定电磁环境的工业应用

1 范围

本文件涵盖了IEC61326-1范围内的所有设备,但是其范围限于特定的电磁环境以及IEC61508
中SIL1到SIL3规定的预期执行安全功能的工业用系统和设备。

本系列产品标准包含的电磁环境是指室内和室外工业场所,并根据加工行业的要求,特别是化

工/石化/药物生产制造厂,使用附录C中给出的缓解措施。本文件覆盖的电磁环境与一般工业环境

(见 GB/T18268.31—2022)的区别是对电磁现象实施缓解措施,从而获得经过试验证明试验值的特定

电磁环境。
工业用特定电磁环境有以下代表性的特征:
———限制接近的工业区域;
———移动发射器的限制使用;
———电源、控制、信号和通信用的专用线缆;
———电源、控制、信号和通信线缆间的隔离;
———主要为金属构架搭建的工厂建筑物;
———采用适当的措施进行过压/雷电保护;
———由交流电源驱动的管道加热系统;
———敏感区域附近无高压变电站;
———存在依据CISPR11使用ISM频率的低功率设备;
———称职的人员;
———设备和系统的周期性维护;
———设备和系统的装配和安装指南。
依据IEC61508或IEC61511规定,经使用证明或先前使用的设备和系统不在本文件范围内。
保护建筑物的火灾报警系统和安全报警系统不在本文件范围内。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验(IEC61000-4-2:

2008,IDT)
GB/T17626.3—2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验(IEC61000-4-

3:2010,IDT)
GB/T17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(IEC61000-

1
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