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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO10381-7:2005《土壤质量 采样 第7部分:土壤气体采样指南》。
为了便于使用,本标准做了下列编辑性修改:
———将标准名称改为《土壤质量 土壤气体采样指南》。
本标准由中华人民共和国农业农村部提出。
本标准由全国土壤质量标准化技术委员会(SAC/TC404)归口。
本标准起草单位:南京师范大学、中国科学院南京土壤研究所、江苏省质量和标准化研究院。
本标准主要起草人:蔡祖聪、朱同彬、张书、段增强。
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土壤质量 土壤气体采样指南

1 范围

本标准给出了有关土壤气体的采样指南。
本标准不适用于进入大气的土壤气体测定、大气气体采样或被动采样过程。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO10381-1 土壤质量 采样 第1部分:采样程序设计指南(Soilquality—Sampling—Part1:

Guidanceonthedesignofsamplingprogrammers)

ISO10381-2 土壤质量 采样 第2部分:采样技术指南(Soilquality—Sampling—Part2:Guid-
anceonsamplingtechniques)

ISO10381-3 土壤质量 采样 第3部分:安全指南(Soilquality—Sampling—Part3:Guidance
onsafety)

ISO11074-1 土壤质量 词汇 第1部分:有关土壤保护和污染的术语和定义(Soilquality—Vo-
cabulary—Part1:Termsanddefinitionsrelatingtotheprotectionandpollutionofthesoil)

ISO11074-2 土壤质量 词汇 第2部分:有关采样的术语和定义(Soilquality—Vocabulary—

Part2:Termsanddefinitionsrelatingtothesampling)

3 术语和定义

ISO11074-1、ISO11074-2界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
主动式土壤气体采样 activesoil-gassampling
抽取一定体积的土壤气体进行采样。

3.2
生物降解 biodegradation
以细菌和真菌为主的活体生物对物质的物理和化学分解。

3.3
钻孔 borehole
在土壤或垃圾填埋场形成可用于安装竖管,实施气体监测的孔。
注:钻孔也可用于其他排放或抽取。

3.4
富集/吸附方法 concentration/adsorptionmethod
待测物质被活性碳或XAD-4树脂等吸附剂吸附性富集,随后进行解吸并分析的一种方法。

3.5
死体积 deadvolume
存在于土壤气体检测器抽取口和采样瓶之间的体积,包括采样瓶或吸附管的体积。
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