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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４４４２—１９９３《毛皮生产安全卫生规程》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４４４２—１９９３相比主要变化如下：

———更新了规范性引用文件；

———增加了厂房和工作场所职业卫生部分条款；

———删除部分条款，调整了部分文字内容。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８８）归口。

本标准起草单位：首都经济贸易大学、中国皮革协会。

本标准主要起草人：王勇毅、郭文宏、郭建中、姜亢、林秀山。

本标准１９９３年６月１０日首次发布，２００８年第一次修订。
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毛皮生产安全卫生规程

１　范围

本标准规定了毛皮生产行业安全卫生的要求和技术措施。

本标准适用于将原料皮经准备、鞣制、染整及加工成裘皮或毛革两用皮的毛皮生产企业、车间和作

业场所。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２８９３　安全色

ＧＢ２８９４　安全标志及其使用导则

ＧＢ５０８３　生产设备安全卫生设计总则

ＧＢ１５６０３　常用化学危险品贮存通则

ＧＢ１８２１８　重大危险源辨识

ＧＢ５００１６　建筑设计防火规范

ＧＢ５００５２　供配电系统设计规范

ＧＢ５００５４　低压配电设计规范

ＧＢ５００５８　爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

３　厂房和工作场所

３．１　厂房结构应坚固，建筑材料应具有较强的耐腐蚀和防潮湿性能；湿作业厂房应优先选用单层建筑。

３．２　厂房应具备良好的采光、采暖设施；高温、高湿和散发有害气体的厂房应适当加高，留足开窗面积。

３．３　湿作业车间的地面应符合耐腐蚀和导热性小的要求。根据水和其他液体的用量，地面应设计建造

相应的排水设施，留足排水坡度并做防滑处理。

３．４　合理存放车间内的半成品毛皮，并保留适当宽度的安全通道。

３．５　原料皮仓库和作业场所应建在干燥的、不会被水淹没的地段；用地范围的选择应符合卫生防疫的

有关规定；地面应有排水沟和污水排出设施；屋顶及墙壁应平整、光滑、无缝隙。

３．６　建筑防火应符合ＧＢ５００１６的规定。

３．７　电气设备的安装、使用应符合ＧＢ５００５２，ＧＢ５００５４以及ＧＢ５００５８的有关规定。

３．８　工业企业的总平面布置，在满足主体工程需要的前提下，应将作业场所和非作业场所分开设置；污

染危害严重的设施远离非污染设施；产生粉尘的车间与产生毒物的车间分开；在产生职业危害的车间与

其他车间及生活区之间设有一定的卫生防护绿化带。

３．９　作业场所不得采用循环空气作热风采暖和空气调节。

４　机器设备

４．１　安全防护装置和安全技术措施

４．１．１　使用的生产设备应符合ＧＢ５０８３的相关规定，机器设备上可能对人造成伤害的转动零部件，如
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