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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１３８０２：１９９９《塑料　摆锤冲击试验机的检验　简支梁、悬臂梁和拉伸冲击试

验》（英文版），包括其技术勘误ＩＳＯ１３８０２：１９９９／Ｃｏｒ．１：２０００（英文版）。

本标准对ＩＳＯ１３８０２：１９９９做了下列少量修改：

ａ）　修改了标准名称；

ｂ）　删除了国际标准的前言；

ｃ）　将国际标准的技术勘误内容纳入正文中，并用垂直双线标识在它们所涉及的条款的页边空

白处；

ｄ）　增加了术语“冲击角”及定义；

ｅ）　删除国际标准的第２章“规范性引用文件”。因为国际标准除了规范性引用ＩＳＯ８２５６：１９９０的

表１以外，其他引用均系资料性引用，对此，本标准做了下列处理：

１）　将ＩＳＯ８２５６：２００４（ＩＳＯ８２５６：１９９０的修订版）中的表１直接纳入本标准；

２）　增加“参考文献”。将国际标准“规范性引用文件”一览表中的内容作为资料性引用文件列

入“参考文献”中（用ＩＳＯ８２５６：２００４代替ＩＳＯ８２５６：１９９０）；

ｆ）　将表２试验类型中的“拉伸”改为“拉伸／简支梁”；

ｇ）　将公式（１１）、公式（１２）中的犠ｆ，１、犠ｆ，２和犠ｆ，３分别改为犠ｆ，１、犠ｆ，２和犠ｆ，３。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国试验机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２２）归口。

本标准起草单位：长春试验机研究所、承德精密试验机有限公司、承德大华试验机有限公司。

本标准主要起草人：郭永祥、王新华、王铁梅。

本标准首次发布。
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塑料简支梁、悬臂梁和拉伸冲击试验用

摆锤冲击试验机的检验

１　范围

本标准规定了在ＩＳＯ１７９１、ＩＳＯ１８０和ＩＳＯ８２５６中分别描述的塑料简支梁冲击试验、悬臂梁冲击

试验和拉伸冲击试验所使用的摆锤冲击试验机的检验方法。

本标准只涉及摆锤式试验机。在冲击试样过程中所吸收的冲击能量犠（见２．１３）等于摆锤的势能

犈（见２．１２）与冲击试样后摆锤的剩余能量之差。考虑摩擦和空气阻力的损失（见表２和４．６），对冲击

能量进行修正。

本标准描述的方法是关于试验机各部分几何和物理性能的检验方法。有些几何性能在装配好的试

验机上难以进行检验，因此由制造者负责这些性能的检验，并且在试验机上提供能够按本标准进行检验

的参考平面。

这些方法在试验机安装时、修理时、移动后或进行周期检验时予以应用。

本标准适用于具有第４章规定的几何和物理性能的各种容量和（或）类型的摆锤式冲击试验机。

按本标准检验合格的摆锤冲击试验机适用于对各种类型的有缺口和无缺口试样进行冲击试验。

附录Ａ描述了各种特性的摆锤长度、摆锤势能和摆锤惯性矩之间的关系。

附录Ｂ给出了计算机架质量与摆锤质量之比的方法，以避免由此产生的冲击能量误差。

附录Ｃ描述了对于简支梁冲击试验，在冲击试样后瞬时作为冲击能量函数的摆锤速度的变化，并

给出了规定容量摆锤的冲击能量的测量范围。

附录Ｄ讨论机架底座刚度的问题，以便防止运动的摆锤引起的反作用力导致机架共振。

附录Ｅ给出了检验简支梁冲击试验机所使用的样板尺寸。

２　术语和定义

下列术语与定义适用于本标准。

２．１

检验　狏犲狉犻犳犻犮犪狋犻狅狀

使用已校准的标准或标准参考物质，对校准合格仪器的验证试验。

２．２

校准　犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀

在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，与对应的标准或标准所复现的已知量值

之间关系的一组操作。

２．３

摆锤的摆动周期　狆犲狉犻狅犱狅犳狅狊犮犻犾犾犪狋犻狅狀狅犳狋犺犲狆犲狀犱狌犾狌犿

犜Ｐ

摆锤离开铅垂位置的角度不超过５°，完成一次摆动（往复地）所需的时间，以秒为单位。

２．４

打击中心　犮犲狀狋狉犲狅犳狆犲狉犮狌狊狊犻狅狀

摆锤上的一点，该点在摆动平面内对试样进行垂直冲击且摆动轴不产生反作用力。
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