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前　　言

本标准将ＧＢ／Ｔ１３０２６—１９９１《油纸电容式穿墙套管型式与尺寸》和ＧＢ／Ｔ１３０２７—１９９１《油纸电容

式变压器套管型式与尺寸》整合修订为一项国家标准。

本标准的结构和编写规则按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００《标准化工作导则　第一部分：标准的结构和编写规

则》规定编写。

本标准与ＧＢ／Ｔ１３０２６—１９９１和ＧＢ／Ｔ１３０２７—１９９１相比主要变化如下：

ａ）　修改了标准名称及标准的适用范围；

ｂ）　增加了电容复合干式穿墙套管的型式与尺寸；

ｃ）　修改了额定电压标准值；

ｄ）　取消了设计顺序号；

ｅ）　增加、修改了套管的图示部分；

ｆ）　调整了变压器套管型式尺寸表，增减了部分套管的型式尺寸；

ｇ）　在标准中增加了安装法兰放气塞的位置和要求；

ｈ）　按统一爬电比距的概念修改了各等级套管的爬电距离。

本标准由中国电器工业协会提出。

本标准由全国绝缘子标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８０）归口。

本标准主要起草单位：南京电气（集团）有限责任公司、西安电瓷研究所、西安西电高压电瓷有限责

任公司、保定天威保变电气股份有限公司、西安西电变压器有限责任公司。

本标准主要起草人：何平、李西育、李选刚、王文英、李希、倪玲臻。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３０２６—１９９１；

———ＧＢ／Ｔ１３０２７—１９９１。
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交流电容式套管型式与尺寸

１　范围

本标准规定了油纸电容式穿墙套管（以下简称油纸穿墙套管）、电容复合干式穿墙套管（以下简称干

式穿墙套管）以及油纸电容式变压器套管（以下简称油纸变压器套管）的型式与尺寸。

本标准适用于额定电压４０．５ｋＶ～８００ｋＶ、频率１５Ｈｚ～６０Ｈｚ三相交流系统中使用的穿墙套管和

变压器套管。

经供需双方协议，本标准可部分或全部用于下列情况：

———非三相交流系统用套管；

———高压直流系统用套管；

———试验变压器用套管；

———其他用途的套管。

本标准中对变压器套管的特殊要求也适用于电抗器套管。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７７２—２００５　高压绝缘子瓷件　技术条件

ＧＢ／Ｔ２９００．８—１９９５　电工名词术语　绝缘子（ｍｏｄＩＥＣ６００５０４７１）

ＧＢ／Ｔ４１０９—２００８　交流电压高于１０００Ｖ的绝缘套管（ＩＥＣ６０１３７Ｅｄ．６．０，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５２７３—１９８５　变压器、高压电器和套管的接线端子（ｎｅｑＩＥＣ６０５１８：１９７５）

ＩＥＣ６０８１５　污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．８—１９９５、ＧＢ／Ｔ４１０９—２００８确立的术语和定义适用于本标准。

４　套管的结构型式与尺寸

４．１　穿墙套管的结构型式

４．１．１　油纸穿墙套管

油纸穿墙套管应为密封结构，其内部充有优质变压器油，用油和纸作为主绝缘，户外端（或上端）顶

部设有防雨罩和油枕。水平安装套管的储油柜或垂直安装套管的油枕应设有可观察到油面变化的油位

计，中部连接法兰上应有抽取油样装置和测量用的测量端子，套管的结构型式示意于图１～图４。
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