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前　　言

　　本标准等同采用ＥＮ１２０１５：２００４《电磁兼容　电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准　发

射》（英文版）。

为了便于使用，本标准对ＥＮ１２０１５：２００４做了下列编辑性修改：

———将“本欧洲标准”改为“本标准”。

———本标准引言删除了ＥＮ１２０１５：２００４引言中与本标准无关的内容，因为其存在与否对本标准的

理解和使用没有任何影响。

———在本标准的“范围”中，根据ＩＥＣ６１０００３１２的规定，明确了本标准谐波限值的适用范围。

———在本标准的“规范性引用文件”中，用国家标准代替了ＥＮ１２０１５：２００４的“规范性引用文件”中

对应的国外标准，并用ＩＥＣ６１０００３１２《电磁兼容（ＥＭＣ）第３１２部分 限值 每相输入电流大

于１６Ａ小于等于７５Ａ的设备接入公用低压系统产生的谐波电流限值》［Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃｃｏｍ

ｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ（ＥＭＣ）—Ｐａｒｔ３１２：Ｌｉｍｉｔｓ—Ｌｉｍｉｔｓｆｏｒｈａｒｍｏｎｉｃｃｕｒｒｅｎｔｓｐｒｏｄｕｃｅｄｂｙｅｑｕｉｐｍｅｎｔ

ｃｏｎｎｅｃｔｅｄｔｏｐｕｂｌｉｃｌｏｗｖｏｌｔａｇｅｓｙｓｔｅｍｓｗｉｔｈｉｎｐｕｔｃｕｒｒｅｎｔ＞１６Ａａｎｄ≤７５Ａｐｅｒｐｈａｓｅ］取

代了ＥＮ１２０１５：２００４中的ＩＥＣ／ＴＲ２６１０００３４：１９９８《电磁兼容（ＥＭＣ）第３４部分 限值 对额

定电流大于１６Ａ的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制》［Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃｃｏｍ

ｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ（ＥＭＣ）—Ｐａｒｔ３４：Ｌｉｍｉｔｓ—Ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｏｆｅｍｉｓｓｉｏｎｏｆｈａｒｍｏｎｉｃｃｕｒｒｅｎｔｓｉｎｌｏｗｖｏｌｔ

ａｇｅｐｏｗｅｒｓｕｐｐｌｙｓｙｓｔｅｍｆｏｒｅｑｕｉｐｍｅｎｔｗｉｔｈｒａｔｅｄｃｕｒｒｅｎｔｇｒｅａｔｅｒｔｈａｎ１６Ａ］。

———本标准删除了ＥＮ１２０１５：２００４附录ＺＡ，因为其不适合我国国情且其存在与否对本标准的理

解和使用没有任何影响。

本标准由全国电梯标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９６）提出并归口。

本标准负责起草单位：上海新时达电气股份有限公司。

本标准参加起草单位：迅达（中国）电梯有限公司、天津大学、中国建筑科学研究院建筑机械化研究

分院、上海三菱电梯有限公司、国家电梯质量监督检验中心、许昌西继电梯有限公司、日立电梯（中国）有

限公司、通力电梯有限公司、东芝电梯（中国）有限公司、奥的斯电梯 （中国）投资有限公司、上海永大电

梯设备有限公司、华升富士达电梯有限公司、苏州江南嘉捷电梯股份有限公司、宁波宏大电梯有限公司、

上海现代电梯制造有限公司。

本标准主要起草人：蔡亮、高浩、杨宇康、万健如、陈凤旺、何新民、李新龙、于铭生、杜永聪、王明凯、

张云强、黄忠海、吴志敢、张蕾、赵碧涛、戴选新、陈险峰。
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引　　言

　　本标准的目的是提供符合电磁兼容（ＥＭＣ）要求的一种方法，以保证对其他设备产生最小干扰的电

磁发射水平。然而，该电磁发射水平不包括下列情况：

ａ）　可能产生超过正常运行状态的发射水平的情况，但其出现概率极低，例如：在故障状态下，电

梯、自动扶梯和自动人行道的急停；

ｂ）　在靠近本标准适用的设备附近使用高敏感度装置的情况下，可能不得不采取进一步的措施：

　　１）　减小电磁发射水平到低于本标准的规定值；

　　２）　提高被影响装置的抗扰度。

所规定的发射限值是基于产品范围内的设备可能被安装在各种建筑物户内或户外，包括大电流和

大感性负载切换，而且，该设备通常连接到低压系统。

鉴于所安装电梯的尺寸，以及不受控的现场环境可能影响试验的过程和结果，所以在试验室或现场

进行总组装设备的测试（包括轿厢内部的测量）是不可行的。自动扶梯和自动人行道的情况亦与此

类似。

本标准适用于电梯、自动扶梯和自动人行道的装置和装置组合及其组成的系统。
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电磁兼容　电梯、自动扶梯和

自动人行道的产品系列标准　发射

１　范围

本标准规定了将要永久地安装在建筑物中的电梯、自动扶梯和自动人行道的电磁骚扰发射限值和

试验条件。然而，当无线和电视接收设备在表１所规定的距离内使用时，这些限值可能无法对其所受的

骚扰提供完全的保护。

本标准基于电梯、自动扶梯和自动人行道相关标准规定的与ＥＭＣ性能有关的环境条件（湿度、温

度等）。

对于谐波的要求，本标准适用于将连接到公用低压电网的系统，不适用于将连接到仅与公用中、高

压电网连接的非公用低压电网中的系统。

　　注１：系统谐波限值的范围只适用于连接到公用低压电网的原因：安装在非公用低压电网中系统的发射，通过

ＧＢ／Ｚ１７６２５．４—２０００中的规定和／或电网运营商和客户间的合同协议，可在中压公共耦合点处被总体控制。

非公用电网的运营者宜恰当控制ＥＭＣ环境，使其符合ＧＢ／Ｚ１７６２５．４—２０００规定和／或合同协议。

　　注２：如果系统将仅连接到非公用电网，制造商应在产品文件中明确描述。

本标准不适用于本标准实施日期之前制造的电梯、自动扶梯、自动人行道和有关的安全部件。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４３４３．１—２００３　电磁兼容　家用电器、电动工具和类似器具的要求　第１部分：发射（ＣＩＳＰＲ

１４１：２０００＋Ａ１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３　电工术语　电磁兼容 （ＩＥＣ６００５０（１６１）：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ４８２４—２００４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备　电磁骚扰特性　限值和测量方法（ＣＩＳＰＲ

１１：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｚ１７６２５．４—２０００　电磁兼容　限值　中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００３６：１９９６）

ＧＢ１７７９９．３—２００１　电磁兼容　通用标准　居住、商业和轻工业环境中的发射标准（ｉｄｔＩＥＣ／ＣＩＳ

ＰＲ６１０００６３：１９９６）

ＧＢ１７７９９．４—２００１　电磁兼容　通用标准　工业环境中的发射标准 （ｉｄｔＩＥＣ／ＣＩＳＰＲ６１０００６４：

１９９７）

ＩＥＣ６１０００３１１　电磁兼容（ＥＭＣ）第３１１部分：限值　公用低压供电系统中电压变化、电压波动

和闪烁的限值　额定电流７５Ａ并需有条件连接的设备（Ｅｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ（ＥＭＣ）—Ｐａｒｔ

３１１：Ｌｉｍｉｔｓ—Ｌｉｍｉｔａｔｉｏｎｏｆｖｏｌｔａｇｅｃｈａｎｇｅｓ，ｖｏｌｔａｇｅｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｓａｎｄｆｌｉｃｋｅｒｉｎｐｕｂｌｉｃｌｏｗｖｏｌｔａｇｅ

ｓｕｐｐｌｙｓｙｓｔｅｍｓ；Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔｗｉｔｈｒａｔｅｄｃｕｒｒｅｎｔ７５Ａａｎｄｓｕｂｊｅｃｔｔｏｃｏｎｄｉｔｉｏｎａｌｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ）

ＩＥＣ６１０００３１２　电磁兼容（ＥＭＣ）　第３１２部分：与输入电流每相１６Ａ和７５Ａ的公用低压系统
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