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前  言

  GB/T16895《低压电气装置》系列国家标准共分为5个部分,每个部分又分为多个子部分:
———第1部分:基本原则,一般特性评估和定义;
———第4部分:安全防护;
———第5部分:电气设备的选择和安装;
———第6部分:检验;
———第7部分:特殊电气装置或场所的要求 。
本部分为GB/T16895的第7部分:特殊装置或场所的要求中的第753部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60364-7-753:2014《低压电气装置 第7-753部分:特殊装置或场

所的要求 加热电缆及埋入式加热系统》。
与本部分中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB3836.3—2010 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备(IEC60079-7:2006,

IDT);
———GB4706.82—2014 家用和类似用途电器的安全 房间加热用软片加热元件的特殊要求

(IEC60335-2-96:2009,IDT);
———GB/T16895(所有部分) 低压电气装置[IEC60364(所有部分),IDT];
———GB/T16895.2—2005 建筑物电气装置 第4-42部分:安全防护 热效应保护(IEC60364-
4-42:2001,IDT);

———GB/T20841—2007 额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆(IEC60800:

1992,IDT)。
本部分与IEC60364-7-753:2014相比,章条编号完全一致,技术内容完全相同,但做了以下编辑性

修改:
———IEC标准的附录B是其他国家的相关做法与我国无关,在本部分中删去。
本部分由全国建筑物电气装置标准化技术委员会(SAC/TC205)提出并归口。
本部分起草单位:中机中电设计研究院有限公司、安测信贸易(上海)有限公司、天津天友建筑设计

有限公司、北京兴电国际工程管理有限公司、惠州海格电气有限公司、罗格朗低压电器(无锡)有限公司、
西门子(中国)有限公司、施耐德电气(中国)有限公司。

本部分主要起草人:焦建雷、韩帅、任长宁、陈彤、胡建平、杜佳琳、刘洋、唐颖、胡宏宇。
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引  言

  GB/T16895第1部分~第6部分的一般要求适用于本部分。
由于第1部分~第6部分是一般要求,GB/T16895第7-7××部分包含了特殊装置或场所的特殊

要求。GB/T16895第7-7××部分需考虑结合一般部分的要求。

GB/T16895本部分的特殊要求是补充、修改或代替了本部分出版时仍然有效的GB/T16895一般

部分中的某些要求。本部分未列出的对一般部分章、节的唯一性引用,则意味着相应一般要求仍然适用

(不注日期引用)。
第7-7××其他部分中与本部分所涵盖装置相关的要求仍然适用。本部分也可能补充、修改或代

替本部分在出版时仍然有效的某些要求。
本部分条款的编号遵循GB/T16895的模式并作相应的引用。接在第753部分的专用编号后面的

是本部分出版时GB/T16895的相应部分号或条款的编号,表示规范性引用这些文件(注日期引用)。
如果需要对GB/T16895系列其他部分附加要求或解释,则可用753.101、753.102、753.103等条

文号。
注:本部分发行时,在新的或修改的一般部分修改编号的情况下,在本部分中涉及的一般部分的条款号可能不再与

一般部分的最新版本一致。宜遵守注日期引用。
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低压电气装置
第7-753部分:特殊装置或场所的要求

加热电缆及埋入式加热系统

753 加热电缆及埋入式加热系统

753.1 范围

GB/T16895的本部分适用于室内外表层加热的埋入式电加热系统,也适用于除冰、防霜冻等类似

用途的电加热系统。
本部分不包括符合IEC60519、IEC62395及IEC60079所规定的工业、商业用途加热系统。
注:适用此标准的加热系统包括墙壁、顶棚、地板、屋顶、排水管、排水沟、管道、楼梯、道路、及非硬实地面(例如:如

足球场、草坪)的加热系统。

753.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16895.21—2011 低压电气装置 第4-41部分:安全防护 电击防护(IEC60364-4-41:

2005,IDT)

IEC60079-7 爆炸性环境 第3部分:由增安型“e”保护的设备(Explosiveatmospheres—Part7:

Equipmentprotectionbyincreasedsafety“e”)

IEC60335-2-96 家用和类似用途电器的安全 第2-96部分:房间加热用软片加热元件的特殊要

求(Householdandsimilarelectricalappliances—Safety—Part2-96:Particularrequirementsfor
flexiblesheetheatingelementsforroomheating)

IEC60364(所有部分) 低压电气装置(Low-voltageelectricalinstallations)

IEC60364-4-42 低压电气装置 第4-42部分:安全防护 热效应保护(Low-voltageelectricalin-
stallations—Part4-42:Protectionforsafety—Protectionagainstthermaleffects)

IEC60800 额定电压300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆(Heatingcableswitharated
voltageof300/500Vforcomfortheatingandpreventionoficeformation)

753.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

753.3.1
蓄热式地板加热系统 thermalstoragefloorheatingsystem
由于储热时间制约,而限制了电能及时地转化为可用热能,热量经一定延时后主要通过地板表面散

发至被加热房间的加热系统。

753.3.2
直接加热系统 directheatingsystem
将电能所产生的热量在尽可能短的时间内散发至被加热房间内的加热系统。
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