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离 子 色 谱 仪

1 范围

本标准规定了离子色谱仪的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输及贮存等。
本标准适用于离子色谱仪(以下简称仪器),包括电导检测器、紫外-可见检测器和电化学检测器。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB4793.1—2007 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB4824—2013 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值和测量方法

GB/T11606—2007 分析仪器环境试验方法

GB/T12519—2010 分析仪器通用技术条件

GB/T13384—2008 机电产品包装通用技术条件

GB/T18268.1—2010 测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分:通用要求

3 要求

3.1 正常工作条件

仪器在下列条件下应能正常工作:

a) 环境温度:15℃~35℃;

b) 相对湿度:20%~85%;

c) 供电电源:电压220V±22V,频率50Hz±0.5Hz;

d) 室内应清洁无尘,排风良好,仪器应平稳地放在工作台上,周围无强烈机械震动和电磁干

扰源;

e) 仪器接地良好。

3.2 外观

3.2.1 仪器外表应平整、字迹清晰,表面涂覆色泽均匀,不应有明显划伤、露底、裂纹、起泡等现象。

3.2.2 各调节旋钮、按键、开关等工作正常,无松动;指示、显示应清晰完整。

3.3 输液泵

3.3.1 输液管路及接口应紧密牢固,在规定的允许压力范围内无泄漏。泵压力不应小于仪器标称耐压

值的90%,停泵后保持10min,压力下降不应大于5MPa。

3.3.2 流量设定误差(SS)和流量稳定性误差 (SR)应符合表1的要求。
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