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前　　言

本标准附录Ａ为资料性附录。

本标准由全国包装标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：龙口市福利铝制品厂、国家包装产品质量监督检验中心（济南）、国家包装产品质

量监督检验中心（广州）、龙口市化工厂。

本标准主要起草人：王微山、姜传兴、郑艳明、苏本玉、山广利、山其英、姜盛杰、卢恒彬、姜礼超。
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化工产品包装用铝瓶

１　范围

本标准规定了化工产品包装用铝瓶（以下简称铝瓶）的要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输

和贮存。

本标准适用于经过拉伸或挤压生产的化工产品包装用铝瓶。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２００８，ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ３１９０　变形铝及铝合金化学成分（ＧＢ／Ｔ３１９０—２００８，ＩＳＯ２０９：２００７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３８８０．１　一般工业用铝及铝合金板、带材　第１部分：一般要求

ＧＢ／Ｔ３８８０．２　一般工业用铝及铝合金板、带材　第２部分：力学性能

ＧＢ／Ｔ３８８０．３　一般工业用铝及铝合金板、带材　第３部分：尺寸偏差

ＧＢ／Ｔ４８５７．５　包装　运输包装件　跌落试验方法（ＧＢ／Ｔ４８５７．５—１９９２，ＩＳＯ２２４８：１９８５，ＥＱＶ）

ＧＢ／Ｔ１２６７０　聚丙烯（ＰＰ）树脂

ＧＢ１２６７２　丙烯腈丁二烯苯乙烯（ＡＢＳ）树脂

ＧＢ／Ｔ１６２６５　包装材料试验方法　相容性（ＧＢ／Ｔ１６２６５—２００８，ＦＥＤＳＴＤ１０１ＭＥＴＨＯＤ３００４，

ＭＯＤ）

ＢＢ／Ｔ００４２　包装容器　铝质农药瓶

３　产品结构

产品结构示意图见图１。
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