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前  言
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本标准主要起草单位:交通运输部公路科学研究院。
本标准参与起草单位:南京依维柯汽车有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、华晨汽车集团控股

有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、江铃汽车股份有限公司。
本标准主要起草人:张红卫、张学礼、苏家竹、张丽丽、刘莉、车胜新、叶红宇、周刚、黄伟、刘丽娟、

马清芝、黄志军、董金松、区传金、姜斌、金元朝、何民爱、孙京学、周长龙。
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城市物流配送汽车选型技术要求

1 范围

本标准规定了城市物流配送汽车的类型、主要技术参数以及技术要求。
本标准适用于最大允许总质量1500kg(含)以上的城市物流配送汽车(含快递用汽车),不适用于

城市危险货物运输车辆。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T3730.1 汽车和挂车类型的术语和定义

GB/T3730.2 道路车辆 质量 词汇和代码

GB/T3730.3 汽车和挂车的术语及其定义 车辆尺寸

GB3847 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB11567.2 汽车和挂车后下部防护要求

GB16170 汽车定置噪声限值

GB/T17350 专用汽车和专用挂车术语、代号和编制方法

GB17691 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、

Ⅳ、Ⅴ阶段)

GB18352.3 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ阶段)

GB18565 营运车辆综合性能要求和检验方法

GB25990 车辆尾部标志板

JT/T198 营运车辆技术等级划分和评定要求

JT/T389 厢式挂车技术条件

JT/T794 道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求

QC/T449 保温车、冷藏车技术条件及试验方法

QC/T453 厢式运输车

QC/T699 车用起重尾板

3 术语和定义

GB/T3730.1、GB/T3730.2、GB/T3730.3、GB/T17350界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1
城市物流配送汽车 urbanlogisticsdistributionvehicles
在城市市区内从事货物运输(包括快件接送)服务的厢式货车和封闭式货车。
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