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"玻璃纤维增强塑料冷却塔#分为
(

个部分$

%%%第
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部分$中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔&

%%%第
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部分$大型玻璃纤维增强塑料冷却塔'

本部分代替
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"玻璃纤维增强塑料冷却塔
!

第
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部分$中小型玻璃纤维增强塑料

冷却塔#'

本部分与
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#$%&')%

%

%&&$

相比主要变化如下$

%%%扩大适用范围(见第
%

章)&

%%%调整部分术语和定义(
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年版的第
*

章*本版的第
*

章)&

%%%将冷却效率不小于
&'+

*修改为不小于
&,)'+
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年版的
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*本版的
,)%)()(
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%%%增加了飘水率指标(见
,)-
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%%%增加了飘水率试验方法(见附录
.
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本部分的附录
/

+附录
0

+附录
1

+附录
.

为规范性附录*附录
"

为资料性附录'

本部分由中国建筑材料联合会提出'

本部分由全国纤维增强塑料标准化技术委员会归口'

本部分负责起草单位$北京玻璃钢研究设计院+西安建筑科技大学+上海交通大学'

本部分参加起草单位$浙江联丰股份有限公司+江苏海鸥冷却塔股份有限公司+大连斯频德冷却塔

有限公司+广州览讯科技开发有限公司+南京大洋冷却塔股份有限公司+山东金光集团有限公司+山东双

一集团有限公司+中国良机集团+浙江金菱制冷工程有限公司+浙江上风冷却塔有限公司+广州新菱(佛

冈)空调冷冻设备有限公司+北京东方睿港科技开发有限公司'

本部分主要起草人$尹证+王大哲+张立晨+吕琴+任世瑶'

本部分于
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年首次发布*
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年第一次修订*本次为第二次修订'
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玻璃纤维增强塑料冷却塔

第
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部分$中小型玻璃纤维

增强塑料冷却塔
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范围

!"
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的本部分规定了中小型冷却塔的产品分类+技术要求+试验方法+检验规则+标志+包

装+运输+贮存及其他等'

本部分适用于单塔冷却水量小于
%'''3
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+机力通风+装有淋水填料的混合结构开式冷却塔'
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规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为
!"
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的本部分的条款'凡是注日期的引用文

件*其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分*然而*鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本'凡是不注日期的引用文件*其最新版本适用于本

部分'
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纤维增强塑料弯曲性能试验方法

!"

!

#(,$5

!

纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法
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玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法
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增强塑料巴柯尔硬度试验方法
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纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

!"

!

#2&(-

!

纤维增强塑料燃烧性能试验方法
!

氧指数法
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玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡
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玻璃纤维无捻粗纱布
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术语和定义

下列术语和定义适用于本标准'
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热力性能曲线
!
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在直角坐标上*以
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)曲线形式表示冷却塔散热散质能力的曲线'

')%

设计工况
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冷却塔设计的热力性能工作状态数据'包括$进塔空气干球温度+湿球温度+大气压力+进塔空气流

量+冷却水流量+进塔水温+出塔水温'
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名义冷却水流量
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标准设计工况的进塔冷却水流量(
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气水比
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进塔干空气流量(
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)与进塔冷却水流量(
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)之比'
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