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前  言

  本标准由中国煤炭工业协会提出。
本标准由全国煤炭标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:煤炭科学研究总院煤炭分析实验室。
本标准主要起草人:韩立亭、施玉英。

Ⅰ

GB/T25215—2010



引  言

  水煤浆试验方法原由GB/T18856.1~GB/T18856.14共14个部分组成,其中工业分析、全硫和

发热量等7项部分采用了煤的分析标准,为适应水煤浆试验方法体系的变化而制定本标准。
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水煤浆试验方法导则

1 范围

本标准规定了水煤浆试样的采取、制备、测定方法、结果换算和结果报告。
本标准适用于水煤浆。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T212 煤的工业分析方法(GB/T212—2008,ISO11722:1999,Solidmineralfuels—Hard
coal—Determinationofmoistureinthegeneralanalysistestsamplebydryinginnitrogen;ISO1171:

1997,Solidmineralfuels—Determinationofash;ISO562:1998,Hardcoalandcoke—Determinationof
volatilematter,NEQ)

GB/T213 煤的发热量测定方法(GB/T213—2008,ISO1928:1995,Solidmineralfuels—Deter-
minationofgrosscalorificvaluebythebombcalorimetricmethodandcalculationofnetcalorific
value,MOD)

GB/T214 煤 中 全 硫 的 测 定 方 法(GB/T214—2007,ISO334:1992,Solid mineralfuels—

Determinationoftotalsulfur—Eschkamethod;ISO351:1996,Solidmineralfuels—Determinationof
totalsulfur—Hightemperaturecombustionmethod,NEQ)

GB/T219 煤 灰 熔 融 性 测 定 方 法(GB/T219—2008,ISO540:1995,Solid mineralfuels—

Determinationoffusibilityofash—High-temperaturetubemethod,MOD)

GB/T476 煤中碳和氢的测定方法(GB/T476—2008,ISO625:1996,Solidmineralfuels—Deter-
minationofcarbonandhydrogen—Liebigmethod,MOD)

GB/T1574 煤灰成分分析方法

GB/T18856.1 水煤浆试验方法 第1部分:采样

GB/T18856.2 水煤浆试验方法 第2部分:浓度测定

GB/T18856.3 水煤浆试验方法 第3部分:筛分试验

GB/T18856.4 水煤浆试验方法 第4部分:表观黏度测定

GB/T18856.5 水煤浆试验方法 第5部分:稳定性测定

GB/T18856.6 水煤浆试验方法 第6部分:密度测定

GB/T18856.7 水煤浆试验方法 第7部分:pH值测定

GB/T19227 煤中氮的测定方法(GB/T19227—2008,ISO333:1996,Coal—Determinationofni-
trogen—Semi-microKjeldahlmethod,MOD;ISO/TS11725:2002,Solidmineralfuels—Determination
ofnitrogen—Semi-microgasification,MOD)

3 水煤浆试样的采取和制备

3.1 水煤浆试样的采取

按GB/T18856.1规定方法进行试样的采取。
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