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建筑用节能玻璃光学及热工参数现场
测量技术条件与计算方法

1 范围

本标准规定了建筑用节能玻璃光学及热工参数现场测试中涉及的测试及计算用参数、测试分类、测
试原理、光热计算用基础参数测量要求、参数计算和测试报告。

本标准适用于已安装和待安装的建筑用节能玻璃光学及热工参数的现场测试。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2680 建筑玻璃 可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有

关窗玻璃参数的测定

JGJ/T151 建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程

3 术语和定义、符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
光热参数 opticalandthermalparameters
玻璃光学参数及热工参数的简称。光学参数一般指可见光透射比、可见光反射比、太阳光直接透射

比、太阳光直接反射比、太阳光直接吸收比、太阳光红外热能直接透射比;热工参数一般指太阳能总透射

比、太阳能红外热能总透射比、遮阳系数、传热系数、光热比等。

3.1.2
光热计算用基础参数 basicparameterforopticalandthermalcalculation
用于玻璃光学及热工计算的实测参数,包括:玻璃及气体间隔层厚度、膜层位置、校正辐射率、光谱

透射比、光谱反射比、中空腔惰性气体体积浓度等。

3.2 符号

下列符号适用于本文件:

g ———太阳能总透射比;

gIR ———太阳能红外热能总透射比;

K ———传热系数[W/(m2·K)];

LSG———光热比;

SC ———遮阳系数;

ρe ———太阳光直接反射比;
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