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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T22084《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和

蓄电池组》的第2部分。GB/T22084已经发布了以下两个部分:
———第1部分:镉镍电池;
———第2部分:金属氢化物镍电池。
本文件代替GB/T22084.2—2008《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封

单体蓄电池 第2部分:金属氢化物镍电池》,与GB/T22084.2—2008相比,除结构调整和编辑性改动

外,主要技术变化如下:

a) 增加了F(高恢复型)电池和电池组的设计及试验要求(见3.12、7.10);

b) 增加了I(低自放电型)电池的设计及试验要求(见3.13、7.4);

c) 增加了9V型电池组的设计、示图及试验要求(见3.14、6.3);

d) 增加了J类型的中高放电倍率电池及试验要求(见第5章、7.7、7.12);

e) 增加了U和S两种特殊类型的电池(见第5章),并增加了其特有的性能要求(见7.5、7.7);

f) 增加了尺寸和相对湿度的两个测量公差要求(见第4章);

g) 增加了电气试验应该在生产日期两个月内开始(见7.2);

h) 增加了在尺寸上与原电池可互换的HR03及 HR6电池的循环寿命测试方法并按容量划分有

不同的循环寿命要求(见7.5.1.4);

i) 增加了S类电池特殊的试验(见7.9);

j) 增加了电池安全性的要求(见第9章)。
本文件修改采用IEC61951-2:2017《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密

封蓄电池和蓄电池组 第2部分:金属氢化物镍电池》。
本文件与IEC61951-2:2017的技术差异及原因如下:
———用规范性引用的GB/T2828.1替换了IEC60410(见10.3),以适用我国的技术条件,增加可操

作性;
———用规范性引用的GB/T2900.41替换了IEC60050(见第3章),以适用我国的技术条件,增加

可操作性;
———用规范性引用的GB/T8897.1替换了IEC60086-1(见表2的脚注a、图5的基本信息),以适

用我国的技术条件,增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T8897.2替换了IEC60086-2(见表2的脚注c),以适用我国的技术条

件,增加可操作性;
———用规范性引用的GB/T28163替换了IEC61959(见第8章),以适用我国的技术条件,增加可

操作性;
———用规范性引用的GB/T28164替换了IEC62133(见第9章),以适用我国的技术条件,增加可

操作性。
本文件做了下列编辑性改动:
———纳入了IEC61951-2:2017/AMD1:2022的修正内容,所涉及的条款的外侧页边空白位置用垂

直双线(‖)进行了标示。
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请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国碱性蓄电池标准化技术委员会(SAC/TC77)归口。
本文件起草单位:深圳市量能科技有限公司、中国电子科技集团公司第十八研究所、梅州市量能新

能源科技有限公司。
本文件主要起草人:王守军、刘浩杰、梁德声。
本文件所代替文件的历次版本发布情况为:
———GB/T15100,1994年首次发布,2003年第一次修订;
———GB/T22084.2,2008年首次发布。
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引  言

  金属氢化物镍电池广泛运用于混合动力车、储能、照明、玩具、灯具、电动工具、无绳电话、消费类电

子等领域,尤其是动力、高温方面运用领域越来越广泛。

GB/T22084《含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组》
由两个部分构成。

———第1部分:镉镍电池。旨在规范镉镍电池的命名、标志、尺寸等基本要求与各种试验方法。
———第2部分:金属氢化物镍电池。旨在规范金属氢化物镍电池的命名、标志、尺寸等基本要求与

各种试验方法。
本文件通过规范金属氢化物镍电池的基本要求与试验方法,以统一制造商和消费者对金属氢化物

镍电池的认识,可以更好地评估金属氢化物镍电池的质量和可靠性。本文件对金属氢化物镍电池的分

类、设计、测试及产品应用都具有指导意义,同时为产品的合同订立和产品交易提供技术支持。
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含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和

蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组

第2部分:金属氢化物镍电池

1 范围

本文件规定了适合于任何方位下使用的便携式小方形、圆柱形和扣式密封金属氢化物镍单体蓄电

池和电池组的型号、标志、尺寸、试验和要求。
本文件适用于所有便携式小方形、圆柱形和扣式密封金属氢化物镍单体蓄电池和电池组的设计与

检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

(GB/T2828.1—2012,ISO2859-1:1999,IDT)

GB/T2900.41 电工术语 原电池和蓄电池[GB/T2900.41—2008,IEC60050(482):2003,IDT]

GB/T8897.1 原电池组 第1部分:总则(GB/T8897.1—2021,IEC60086-1:2015,MOD)

GB/T8897.2 原电池组 第2部分:外形尺寸和电性能(GB/T8897.2—2021,IEC60086-2:

2015,MOD)

GB/T28163 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池及蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组

的机械试验(GB/T28163—2011,IEC61959:2004,IDT)

GB/T28164 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组 便携式密封蓄电池和蓄电池组

的安全性要求(GB/T28164—2011,IEC62133:2002,IDT)

IEC62902 二次电池和电池组 化学物质的符号标记(Secondarycellsandbatteries—Marking
symbolsforidentificationoftheirchemistry)

3 术语和定义

GB/T2900.41界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
标称电压 nominalvoltage
用于定义或标识一个电池或一组电池组的合适的近似电压值。
注1:密封金属氢化物镍单体电池的标称电压为1.2V。
注2:由n个金属氢化物镍单体电池串联而成的电池组的标称电压等于单体电池标称电压的n倍。

3.2
额定容量 ratedcapacity
由制造商标明的在规定的条件下确定的电池或电池组的容量值。
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