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地面用光伏组件光电转换效率检测方法

1 范围

本标准规定了地面用光伏组件的光电转换效率检测方法。
本标准适用于平面光伏组件(包括晶硅类、薄膜类组件等)。
本标准不适用于双面光伏组件、聚光光伏组件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO/IEC17025 检测和校准实验室能力的通用要求(Generalrequirementsforthecompetenceof
testingandcalibrationlaboratories)

IEC60904-1 光伏器件 第1部分:光伏电流—电压特性的测量(Photovoltaicdevices—Part1:

Measurementofphotovoltaiccurrent-voltagecharacteristics)

IEC60904-2 光伏器件 第2部分:标准太阳电池的要求(Photovoltaicdevices—Part2:Require-
mentsforreferencesolardevices)

IEC60904-9 光伏器件 第9部分:太阳模拟器性能要求(Photovoltaicdevices—Part9:Solar
simulatorperformancerequirements)

IEC61215 地面用晶体硅光伏组件(PV) 设计鉴定和定型(Crystallinesiliconterrestrialphoto-
voltaic(PV)modules—Designqualificationandtypeapproval)

IEC61646 地面用薄膜光伏组件(PV) 设计鉴定和定型(Thin-filmterrestrialphotovoltaic(PV)

modules—Designqualificationandtypeapproval)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
组件总面积 totalmodulearea
组件上表面外部边缘所确定的面积,即组件入射面正投影面积。
注:组件总面积为太阳电池的总面积和未覆盖太阳电池的空隙面积之和,边框(如有)上表面的垂直投影面积也包

括在内。

3.2
组件有效面积 activemodulearea
组件有效面积等于组件中全部太阳电池面积的总和。
注1:晶硅组件的有效面积包含删线面积,薄膜组件的有效面积包含死区面积、刻线面积。
注2:组件有效面积有时也被称为组件窗口面积。

3.3
组件效率 moduleefficiency
特定测试条件下,受光照组件的最大功率与入射到该组件总面积上的辐照度的百分比。
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