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冲击力法冲击加速度标准装置检定规程

1 范围

本规程适用于冲击力法冲击加速度标准装置 (以下简称装置)的首次检定、后续检

定和使用中检验。

2 引用文件

GB/T13823.1—2005 振动与冲击传感器的校准方法 第1部分:基本概念

GB/T13823.10—1995 振动与冲击传感器的校准方法 冲击二次校准

GB/T14412—2005 机械振动与冲击 加速度计的机械安装

JJG338—1997 电荷放大器

JJG233—1996 压电加速度计

JJG391—1985 负荷传感器试行检定规程

JJF1015—2002 计量器具型式评价和型式批准通用规范

JJG2072—1990 冲击加速度计量器具检定系统

使用本规程时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

冲击力法冲击加速度标准装置,是对冲击测量系统和冲击传感器的冲击灵敏度等参

数进行检定的设备。它是利用固定在专用底座上的力传感器和载有被校加速度传感器的

落锤,从一定高度自由落下时的撞击产生的冲击加速度,对冲击测量系统和冲击加速度

传感器进行冲击力法检定的。

该装置由安装有标准力传感器的固定底座、与底座固定在一起的导向装置、安装被

校传感器的落锤、电荷放大器、瞬态测量装置等仪器设备组成,可进行测量系统的冲击

灵敏度等参数的检定,其测量系统又可用于冲击和振动的测量。

本装置的落锤上可以同时安装标准传感器和被校传感器,因此还可以进行冲击灵敏

度等参数的比较法检定。

4 计量性能要求

4.1 电荷放大器

装置配备的电荷放大器应符合JJG338—1997 《电荷放大器》中的二级A类的所有

要求;
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