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前  言
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生物质重组刨切单板

1 范围

本标准规定了生物质重组刨切单板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、

运输和贮存。

本标准适用于生物质重组刨切单板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18580—2001 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T28998—2012 重组装饰材

GB/T28999—2012 重组装饰单板

3 术语和定义

GB/T28998—2012、GB/T28999—2012中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生物质重组材 Reconstitutedlumberofbiomassmaterials
以桑枝、檀枝、竹材、木材加工的剩余物、农作物秸秆等生物质材料为原料,采用施胶、干燥、模压等

胶合成型技术制造而成的一种具有木质感观、纹理、颜色等特性的板方材。

3.2

生物质重组刨切单板 Slicedveneerofreconstitutedbiomass
生物质重组材经刨切加工而成的装饰单板。

4 分类

4.1 按花纹分:

a) 径切生物质重组刨切单板;

b) 弦切生物质重组刨切单板;

c) 特殊花纹重组刨切单板。
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