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引  言

  本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》的要求和格式编写,并

依据JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》评定检定结果的测量不确定度。
本规程主要参考IEC60318-6:2007 电声学 人头和耳模拟器 第6部分:骨振

器测量用力耦合器 (Electroacoustics—Simulatorsofhumanheadandear—Part6:Me-
chanicalcouplerforthemeasurementofbonevibrators),对JJG798—1992 《标准仿真

乳突》进行修订。与JJG798—1992相比,除编辑性修改外主要技术变化如下:
———将 “标准仿真乳突”改为 “骨振器测量用力耦合器”。
———增加了 “术语和计量单位”。
———修改了计量性能要求:增加了力阻抗级和力阻抗相位角两项指标及其允差。
———在 “计量标准及主要配套设备”中,将 “测量放大器”更换成 “声分析仪”;

增加了电荷放大器和LCR阻抗测量仪。
———在 “检定方法”中,增加了力阻抗级和力阻抗相位角的检定方法。
———修改了检定证书/检定结果通知书内页格式。
本规程的历次版本发布情况:
———JJG798—1992。
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骨振器测量用力耦合器检定规程

1 范围

本规程适用于骨振器测量用力耦合器的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用下列文件:

JJG338—2013 电荷放大器

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

GB/T3102.7 声学的量和单位

GB/T3947 声学名词术语

GB/T15951—1995 骨振器测量用力耦合器

IEC60318-6:2007 电声学 人头和耳模拟器 第6部分:骨振器测量用力耦合

器 (Electroacoustics—Simulatorsofhumanheadandear—Part6:Mechanicalcoupler
forthemeasurementofbonevibrators)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

本规程采用GB/T3102.7中规定的量和单位。

JJF1001—2011、JJF1034—2005和GB/T3947界定的及以下术语和定义适用于本

规程。

3.1 骨振器 bonevibrator
可将电振荡信号转换为机械振动,并且能与人体头部的颅骨结构耦合 (通常是与乳

突耦合)的机电换能器。
[IEC60318-6:2007,定义3.1]

3.2 力耦合器 mechanicalcoupler
一种能够校准骨振器的装置,在加载规定静态力的条件下与骨振器耦合时,提供规

定的力阻抗。其内部的机电换能器可测量骨振器与力耦合器接触面间的交变振动力。
[IEC60318-6:2007,定义3.2]

  注:也可称为仿真乳突 (artificialmastoid)。

3.3 交变振动力级 alternatingforcelevel
交变振动力有效值的平方除以参考值 (1μN)的平方,取以10为底的对数后乘
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