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前  言
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气体分析 痕量分析用气体纯化技术导则

1 范围

本标准规定了痕量分析用气体的深度纯化技术。经纯化后气体的目标组分含量的体积分数低于

0.01×10-6,压力为0.1MPa~18MPa,流量为0.1L/min~100L/min。
本标准适用于仪表校准用零点气、气相色谱分析所用的载气和标准气体的平衡气。本标准适用的

气体为氧气、氢气、氮气、氦气、氖气、氩气、氪气、氙气。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5832.3 气体中微量水分的测定 第3部分:光腔衰荡光谱法

GB/T28726 气体分析 氦离子化气相色谱法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
痕量气体分析 tracegasesanalysis
对纯气体中含量在0.1×10-6(体积分数)以下的杂质组分进行的定量分析。

3.2 
零点气 zerogas
目标组分体积分数足够低的气体或混合气体,用于在指定的仪器和指定的范围内产生零点响应。

用于痕量分析仪器的零点气,其目标组分的体积分数应低于0.01×10-6。

3.3 
气体纯化 purificationofgases
以化学反应、吸附、吸收、溶解、扩散、分凝等一种或多种方式,将某一或某些种类的气体从本底气体

中分离出去,从而将本底气体提纯的过程。

3.4 
气体纯化器 gaspurifier
能够将某一或某些种类的气体从本底气体中分离出去,从而将本底气体提纯的器材或设备。

4 气体深度纯化技术

4.1 金属吸气剂法

4.1.1 原理

某些金属或金属间化合物例如锆钒铁、锆铝、锆稀土等材料,其表面能够吸附水、氧、一氧化碳、二氧
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