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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１８８９８《掺铒光纤放大器》分为两个部分：

———Ｃ波段掺铒光纤放大器；

———Ｌ波段掺铒光纤放大器。

本部分是ＧＢ／Ｔ１８８９８《掺铒光纤放大器》的第２部分。

本部分在结构格式上与ＧＢ／Ｔ１８８９８．１—２００２相同，主要区别是其技术内容中的参数指标，并略去

模拟传输的掺铒光纤放大器内容。其他内容按ＧＢ／Ｔ１８８９８．１—２００２相关规定进行编排。

本部分中关于Ｌ波段掺铒光纤放大器的技术要求，由于单通道应用的功率放大器技术较成熟，因

此该要求较具体并且量化；而多波道应用的技术尚未成熟，故其技术要求为框架式，没有量化指标。

本部分由中华人民共和国信息产业部提出。

本部分由信息产业部（通信）归口。

本部分起草单位：武汉邮电科学研究院。

本部分主要起草人：梁臣桓、邓韬、龙浩。
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掺铒光纤放大器

犔波段掺铒光纤放大器

１　范围

ＧＢ／Ｔ１８８９８的本部分规定了Ｌ波段掺铒光纤放大器（ＥＤＦＡ）的术语和定义、分类，单波道、多波道

数字传输应用的Ｌ波段掺铒光纤放大器性能参数指标和试验方法，检验程序，包装、标志、运输、贮存和

安全的要求。

本标准适用于Ｌ波段中单波道、多波道数字传输应用的ＥＤＦＡ器件。

２　规范性引用文件

下列文件的条款通过ＧＢ／Ｔ１８８９８的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达

成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适合于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２４２１—１９９９　电工电子产品基本环境试验　第１部分：总则（ｉｄｔＩＥＣ６００６８１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１６８５０．１—１９９７　光纤放大器试验方法基本规范　第１部分：增益参数的试验方法

（ｅｑｖＩＥＣＴＣ８６／７５／ＣＤＶ）

ＧＢ／Ｔ１６８５０．２—１９９９　光纤放大器试验方法基本规范　第２部分：功率参数的试验方法

（ｅｑｖＩＥＣ６１２９０２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１６８５０．３—１９９９　光纤放大器试验方法基本规范　第３部分：噪声参数的试验方法

（ｅｑｖＩＥＣ６１２９０２：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１６８５０．４—２００６　光纤放大器试验方法基本规范　第４部分：模拟参数———增益斜率的试验

方法

ＧＢ／Ｔ１６８５０．５—２００１　光纤放大器试验方法基本规范　第５部分：反射参数的试验方法

（ｎｅｑＩＥＣ６１２９０５）

ＧＢ／Ｔ１６８５０．６—２００１　光纤放大器试验方法基本规范　第６部分：泵浦泄漏参数的试验方法

（ｅｑｖＩＥＣ６１２９０６１：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１８８９８．１—２００２　掺铒光纤放大器Ｃ波段掺铒光纤放大器

ＹＤ／Ｔ１０６５—２０００　单模光纤偏振模色散试验方法

ＩＥＣ６０８２５１：２００３　激光器产品安全　第１部分　设备分类、要求和用户指南

３　分类

３．１　按应用分类

按照掺铒光纤放大器的应用系统分为如下三类：

———ＥＤＦＡＡ：模拟应用的掺铒光纤放大器；

———ＥＤＦＡＳ：单波道数字传输应用的掺铒光纤放大器；

———ＥＤＦＡＭ：多波道数字传输应用的掺铒光纤放大器。

３．２　按功能分类

按照掺铒光纤放大器应用功能分为如下三类：
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