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前　　言

　　本标准由中华人民共和国农业部提出并归口。

本标准起草单位：农业部环境保护科研监测所、广西壮族自治区农业环境监测管理站。

本标准主要起草人：刘凤枝、徐亚平、战新华、蔡彦明、刘岩、刘铭。
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土壤质量　氟化物的测定

离子选择电极法

１　范围

本标准规定了测定土壤中氟化物的离子选择电极法。

本标准适用于离子选择电极法测定土壤中氟化物的含量。

本标准方法的检出限为２．５μｇ。

２　原理

当氟电极与试验溶液接触时，所产生的电极电位与溶液中氟离子活度的关系服从能斯特（Ｎｅｒｎｓｔ）

方程：

犈＝犈０－犛ｌｏｇ犮Ｆ－

　　式中：

犈———测得的电极电位；

犈０———参比电极的电位（固定值）；

犛———氟电极的斜率；

犮Ｆ－———溶液中氟离子的浓度。

当控制试验溶液的总离子强度为定值时，电极电位就随试液中氟离子浓度的变化而变化，犈 与

ｌｏｇ犮Ｆ呈线性关系。为此通常加入总离子强度缓冲溶液，以消除或减少不同浓度的离子间引力大小的

差异，使其活度系数为１，用浓度代替活度。

样品用氢氧化钠在高温熔融后，用热水浸取，并加入适量盐酸，使有干扰作用的阳离子变为不溶的

氢氧化物，经澄清除去后调节溶液的ｐＨ至近中性，在总离子强度缓冲溶液存在的条件下，直接用氟电

极法测定。

３　试剂

本标准所用试剂除另有说明外，均为分析纯试剂，所用水为去离子水或无氟蒸馏水。

３．１　（１＋１）盐酸溶液。

３．２　氢氧化钠（固体）：粒片状。

３．３　０．２ｍｏｌ／Ｌ氢氧化钠溶液：称取０．８０ｇ氢氧化钠，溶于水后，用水稀释至１００ｍＬ。

３．４　０．０４％溴甲酚紫指示剂：称取０．１０ｇ溴甲酚紫，溶于９．２５ｍＬ氢氧化钠溶液（３．３）中，用水稀释至

２５０ｍＬ。

３．５　总离子强度缓冲溶液（ＴＩＳＡＢ）

３．５．１　１ｍｏｌ／Ｌ柠檬酸钠（ＴＩＳＡＢⅠ）：称取２９４ｇ柠檬酸钠（Ｎａ３Ｃ６Ｈ５Ｏ７·２Ｈ２Ｏ）于１０００ｍＬ烧杯

中，加入约９００ｍＬ水溶解，用盐酸溶液（３．１）调节ｐＨ至６．０～７．０，转入１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释

至标线，摇匀。

３．５．２　１ｍｏｌ／Ｌ六次甲基四胺－１ｍｏｌ／Ｌ硝酸钾－０．１５ｍｏｌ／Ｌ钛铁试剂（ＴＩＳＡＢⅡ）：称取１４０．２ｇ六

次甲基四胺［（ＣＨ２）６Ｎ４］、１０１．１ｇ硝酸钾（ＫＮＯ３）和４９．８ｇ钛铁试剂（Ｃ６Ｈ４Ｎａ２Ｏ８Ｓ２·Ｈ２Ｏ），加水溶

解，调节ｐＨ至６．０～７．０，转入１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至标线，摇匀。
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