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子午线轮胎一次法成型机

1 范围

本标准规定了子午线轮胎一次法成型机的术语和定义、型号与基本参数、要求、试验、检验规则、标
志、包装、运输和贮存等要求。

本标准适用于轿车、轻型载重汽车和载重汽车子午线轮胎一次法成型机(以下简称成型机)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)
GB5083 生产设备安全卫生设计总则

GB5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件(GB5226.1—2008,
IEC60204-1:2005,IDT)

GB/T6326 轮胎术语及其定义(GB/T6326—2005,ISO4223-1:2002,Definitionsofsometerms
usedintyreindusty—Part1:Pneumatictyres,NEQ)

GB/T7932 气动系统通用技术条件(GB/T7932—2003,ISO4414:1998,IDT)
GB/T8196 机 械 安 全  防 护 装 置  固 定 式 和 活 动 式 防 护 装 置 设 计 与 制 造 一 般 要 求

(GB/T8196—2003,ISO14120:2002,MOD)
GB/T12783 橡胶塑料机械产品型号编制方法

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

HG/T3120 橡胶塑料机械外观通用技术条件

HG/T3223 橡胶机械术语

HG/T3228 橡胶塑料机械涂漆通用技术条件

3 术语和定义

GB/T6326和HG/T3223中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1

胎体贴合鼓 carcassdrum
将轮胎的胎侧、内衬层、胎圈包布和胎体帘布等进行贴合的装置。

3.2
带束层贴合鼓 beltdrum
将带束层或带束层和胎面组件进行贴合的装置。

3.3
胎圈定位装置 beadsettingdevice
夹持胎圈,并传递到成型鼓的胎圈锁定位置上的装置。

3.4
胎体传递环 carcasstransferring
将胎体贴合鼓完成的轮胎半成品部件传递给成型鼓的装置。
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