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光伏玻璃
多因素耦合环境加速老化试验方法

1 范围

本标准规定了载荷-温度-盐水-紫外光多因素耦合环境作用下光伏玻璃加速老化试验的术语和定

义、试验设备、试样、试验参数、试验、试验结果及试验报告。

本标准适用于压花减反射镀膜玻璃、浮法减反射镀膜玻璃、光伏自洁净镀膜玻璃。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18915.1 镀膜玻璃 第1部分:阳光控制镀膜玻璃

JC/T677 建筑玻璃均布静载模拟风压试验方法

JC/T2168 自洁净镀膜玻璃

JC/T2170 太阳能光伏组件用减反射膜玻璃

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
多因素耦合环境 multi-factorcouplingconditions
同时作用于服役材料或构件的两种或两种以上老化作用环境。

4 试验设备

4.1 试验设备由试验箱体、盐水、温度调控器、位移计、紫外灯、紫外光谱辐照计组成,见图1所示。

4.2 试验设备应满足如下条件:紫外光谱分布:280nm~400nm(UVB280nm~320nm,UVA320nm~

400nm);辐射强度:200W/m2~500W/m2,UVB占UVA+UVB能量的3%~10%,辐射强度连续可

调;温度控制范围:20℃~80℃,精度±0.1℃;盐水可调深度:0cm~150cm;支撑框架宽度:20mm±

1mm。
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