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前　　言

　　本部分的第４章、第５章、第６章、第９章为强制性的，其余为推荐性的。

《原电池》分为以下５个部分：

———ＧＢ／Ｔ８８９７．１《原电池　第１部分：总则》

———ＧＢ／Ｔ８８９７．２《原电池　第２部分：外形尺寸和电性能要求》

———ＧＢ／Ｔ８８９７．３《原电池　第３部分：手表电池》

———ＧＢ８８９７．４《原电池　第４部分：锂电池的安全要求》

———ＧＢ８８９７．５《原电池　第５部分：水溶液电解质电池的安全要求》

本部分是《原电池》的第４部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６００８６４：２００７《原电池　第４部分：锂电池的安全要求》（第３版）。

本部分与ＩＥＣ６００８６４：２００７相比，仅做下述编辑性修改：

———“规范性引用文件”中的引用标准替换为我国相应的国家标准；

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———用“本标准”代替“本国际标准”；

———用“本部分”代替“本国际标准本部分”；

———删除国际标准中资料性概述要素（包括封面、目次、前言）。

本部分代替ＧＢ８８９７．４—２００２《原电池　第４部分：锂电池的安全要求》。

本部分与ＧＢ８８９７．４—２００２的主要技术性差异参见附录Ｄ。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ均为资料性附录。

本部分由中国轻工业联合会提出。

本部分由全国原电池标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７６）归口。

本部分主要起草单位：国家轻工业电池质量监督检测中心、福建南平南孚电池有限公司、成都建中

锂电池有限公司、吴江出入境检验检疫局、常州达立电池有限公司、力佳电源科技（深圳）有限公司。

本部分参加起草单位：武汉力兴（火炬）电源有限公司、广东正龙股份有限公司、广州市番禺华力电

池有限公司。

本部分主要起草人：林佩云、刘燕、黄星平、吴一帆、王彩娟、徐平国、王建、王传义、黄伟杰、张超明。

本部分所代替标准历次版本发布情况如下：

———ＧＢ８８９７．４—２００２。
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引　　言

　　安全的概念与保护人民生命财产不受损害密切相关。本部分规定了锂电池的检验方法和要求。本

部分所采用的ＩＥＣ６００８６４第３版是在依据ＩＳＯ／ＩＥＣ导则，同时参考了所有适用的国家标准和国际标

准的基础上制定的。

锂电池不同于传统的使用水溶液电解质的原电池，因为它们含有易燃物质。

因此，在设计、生产、销售、使用和处理锂电池时认真考虑安全性是重要的。基于锂电池的特殊性，

作为消费品的锂电池最初是小尺寸和低功率的，而高功率电池被用于特殊工业和军事上，这类电池必须

由专业人员进行更换。ＩＥＣ／ＴＣ３５当时就是在这种背景下起草了ＩＥＣ６００８６４的第１版。

然而，从２０世纪８０年代开始，高功率的锂电池开始广泛应用于消费领域，主要用作照相机的电源。

随着对高功率电池需求的显著增长，不同的生产厂开始生产高功率锂电池。在这种情况下，ＩＥＣ６００８６

４第２版中增加了对高功率锂电池的安全要求。

本部分（采用ＩＥＣ６００８６４第３版）的主要目标是使本部分的锂电池运输检验项目与ＧＢ２１９６６协

调一致。

附录Ａ是锂电池安全设计指南。附录Ｂ是以锂电池作电源的电器具的安全设计指南。附录Ａ和

附录Ｂ是依据参考文献［１８］、同时考虑了照相机用锂电池的使用经验而制定的。

安全就是避免不可接受的风险。没有绝对的安全：风险总是存在的。因此产品、过程或服务只可能

有相对的安全。安全就是在“理想的绝对安全”和“满足需求并考虑其他因素”之间寻求最佳平衡点的情

况下将风险降低到可以接受的程度。（“满足需求”指产品、过程或服务满足要求；“其他因素”指用户利

益、适用性、成本效率和社会公约等因素。）

安全会形成不同的问题，因此不可能提出一套适用于所有情况的精确的规定和建议。但是，当明智

地遵循“适合时采用”时，本部分将是相当协调的安全规范。
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原电池　第４部分：锂电池的安全要求

１　范围

本部分规定了锂原电池的检验项目和要求，以保证锂原电池在预期的使用以及可合理预见的误使

用情况下安全工作。

注：ＧＢ／Ｔ８８９７．２中已标准化的锂原电池应符合本部分中所有适用的要求。不言而喻，本部分也可以用来检测和／

或保证未标准化的锂原电池的安全性。但是无论属于上述的哪种情况，都不声明或者保证符合（或不符合）本

部分要求的电池能够满足（或不能满足）用户的任何特殊用途或需求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ８８９７．１　原电池　第１部分：总则（ＧＢ／Ｔ８８９７．１—２００８，ＩＥＣ６００８６１：２００７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８８９７．２　原电池　第２部分：外形尺寸和电性能要求（ＧＢ／Ｔ８８９７．２—２００８，ＩＥＣ６００８６２：

２００７，ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

３．１

总锂量　犪犵犵狉犲犵犪狋犲犾犻狋犺犻狌犿犮狅狀狋犲狀狋

一个电池中包含的所有单体电池的总的锂含量。

３．２

原电池　狆狉犻犿犪狉狔犫犪狋狋犲狉狔

装配有使用所必需的装置（如外壳、极端、标志及保护装置）的、由一个或多个单体原电池构成的

电池。

３．３

扣式单体电池　犫狌狋狋狅狀犮犲犾犾

总高度小于直径的圆柱形单体电池，形似纽扣或硬币。

３．４

［单体］原电池　狆狉犻犿犪狉狔犮犲犾犾

按不可以充电设计的、直接把化学能转变为电能的电源基本功能单元。由电极、电解质、容器、极

端、通常还有隔离层组成。

３．５

单元电池　犮狅犿狆狅狀犲狀狋犮犲犾犾

装入一个电池内的单体电池。

３．６

圆柱形单体电池　犮狔犾犻狀犱狉犻犮犪犾犮犲犾犾

总高度等于或大于直径的圆柱形单体电池。
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