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前  言

  本指导性技术文件按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本指导性技术文件由全国无线电干扰标准化技术委员会(SAC/TC79)提出并归口。
本指导性技术文件负责起草单位:上海电器科学研究院。
本指导性技术文件参加起草单位:中国电力科学研究院、威凯检测技术有限公司、中国家用电器研

究院。
本指导性技术文件主要起草人:陈灏、叶琼瑜、赵明敏、曾博、张艳艳、郑军奇、张建功、邢琳。
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对构成及接入智能电网设备的
电磁兼容要求导则

1 范围

本指导性技术文件规定了构成及接入智能电网设备的电磁兼容(EMC)要求、试验条件等,具体针

对智能电网用户端设备和发电厂及变电站二次设备。
本指导性技术文件适用于构成及接入智能电网的设备(见图1的虚线框),主要包括智能电网用户

端设备、发电厂及变电站二次设备。
其中智能电网用户端设包括但不限于:
———智能电网用户端使用的设备;
———智能电网测量、保护或控制模块的设备(例如安装在用户端的智能仪表或辅助设备);
———用户端的区域发电或者储能设备(例如智能电网功率转换装置)。

  注:本导则关注图中虚线部分。

图1 智能电网域的概念模型

  本指导性技术文件不适用发电厂及变电站一次设备和额定电压高于1000V的设备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文
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