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前　　言

　　本标准参照了国际法制计量组织（ＯＩＭＬ）的 Ｒ１１７《ＭｅａｓｕｒｉｎｇＳｙｓｔｅｍｓｆｏｒＬｉｑｕｉｄｓｏｔｈｅｒｔｈａｎ

Ｗａｔｅｒ》（非水液体测量）和Ｒ１１８《Ｔｅｓｔｉｎｇｐｒｏｃｅｄｕｒｅｓａｎｄｔｅｓｔｒｅｐｏｒｔｆｏｒｍａｔｆｏｒｐａｔｔｅｒｎｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆ

ｆｕｅｌｄｉｓｐｅｎｓｅｒｓｆｏｒｍｏｔｏｒｖｅｈｉｃｌｅｓ》（机动车燃油加油机型式评价检测程序及检测报告），与国际建议接

轨并符合我国国情。

本标准代替ＧＢ／Ｔ９０８１—２００１《机动车燃油加油机》。

本标准与ＧＢ／Ｔ９０８１—２００１相比主要变化如下：

———修改了相关术语和定义（２００１年版的３．１、３．３、３．１３和３．１９；本版的３．１、３．２、３．１３和３．１８）；

———增加了相关术语和定义（见３．３、３．４、３．１９、３．２２和３．２３）；

———删除了“产品分类”一章的内容（２００１年版的第４章）；

———整机技术要求中增加了“防欺骗功能”（见４．１．１６）；

———部件技术要求中增加了编码器、计控主板的技术要求（见４．２．２和４．２．３）；

———修改了加油机使用和检验的环境条件（２００１年版的５．１．４和６．１．１；本版的４．１．４和５．１）；

———增加了最大流量大于６０Ｌ／ｍｉｎ的加油机最小被测量和最小体积变量（见４．１．１．２和４．１．１．３）；

———删除了有关机械加油机的相关内容（２００１年版的５．２．２、５．２．４和６．２．９）；

———修改了对税控功能的技术要求（２００１年版的５．３．５；本版的４．１．１５）；

———修改了示值误差的计算方法（２００１年版的６．２．４．４；本版的５．３．４．５）。

本标准由中国航天科技集团公司提出。

本标准由中国航天科技集团公司归口。

本标准起草单位：沈阳航天新阳机电有限公司、正星科技有限公司、托肯恒山科技（广州）有限公司、

北京三盈联合石油技术有限公司、北京长吉加油设备有限公司、北京拓盛电子科技有限公司、北京英泰

赛福软件技术公司、中国航天标准化研究所。

本标准主要起草人：周凤文、李一、陈建明、季鹏、渠高峰、陈建华、关慎敏、冯铁惠。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ９０８１—１９８８、ＧＢ／Ｔ９０８１—１９９８、ＧＢ／Ｔ９０８１—２００１。
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机动车燃油加油机

１　范围

本标准规定了机动车燃油加油机（以下简称加油机）的技术要求、检验项目与检验方法、检验规则以

及对标志、封印、包装、运输和贮存的要求。

本标准适用于加油机的设计、制造及验收。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２００８　包装储运图示标志（ＩＳＯ７８０：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３７６８—１９９６　声学　声压法测定噪声源声功率级　反射面上方采用包络测量表面的简易法

（ｅｑｖＩＳＯ３７４６：１９９５）

ＧＢ３８３６．１　 爆炸性气体环境 用 电 气 设 备 　 第 １ 部 分：通 用 要 求 （ＧＢ３８３６．１—２０００，

ｅｑｖＩＥＣ６００７９０：１９９８）

ＧＢ３８３６．２　 爆炸性气体环境用电气设备 　 第 ２ 部分：隔爆型 “ｄ”（ＧＢ３８３６．２—２０００，

ｅｑｖＩＥＣ６００７９１：１９９０）

ＧＢ３８３６．３　 爆炸性气体环境用电气设备 　 第 ３ 部分：增安型 “ｅ”（ＧＢ３８３６．３—２０００，

ｅｑｖＩＥＣ６００７９７：１９９０）

ＧＢ３８３６．４　爆炸性气体环境用电气设备　第４部分：本质安全型“ｉ”（ＧＢ３８３６．４—２０００，

ｅｑｖＩＥＣ６００７９１１：１９９９）

ＧＢ３８３６．９　爆炸性气体环境用电气设备　第９部分：浇封型“ｍ”（ＧＢ３８３６．９—２００６，ＩＥＣ６００７９１８：

２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ３８３６．１５　爆炸性气体环境用电气设备　第１５部分：危险场所电气安装（煤矿除外）（ＧＢ３８３６．１５—

２０００，ｅｑｖＩＥＣ６００７９１４：１９９６）

ＧＢ４９４３—２００１　信息技术设备的安全（ｉｄｔＩＥＣ６０９５０：１９９９）

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１０５４３—２００３　飞机地面加油和排油用橡胶软管及软管组合件（ＩＳＯ１８２５：１９９６，ＮＥＱ）

ＧＢ５００５８—１９９２　爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

ＪＪＧ４４３—２００６　燃油加油机检定规程

ＪＴＧＢ０１—２００３　公路工程技术标准

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

加油机　犱犻狊狆犲狀狊犲狉

为机动车添加燃油的一种液体体积测量系统，它可以具有ＩＣ卡加油、油气回收等功能。

用于国内油品贸易结算的加油机应具有税控功能和防欺骗功能。
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