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前　　言

　　本标准第４章、第５章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准代替ＧＢ１９４５７．１—２００４《危险货物涂料包装检验安全规范　性能检验》、ＧＢ１９４５７．２—２００４

《危险货物涂料包装检验安全规范　使用鉴定》。

本标准与上述标准的主要修改内容为：

———对部分技术内容做了修改，使标准有关包装的技术内容与联合国《关于危险货物运输的建议书

规章范本》（第１５修订版）和国际海事组织（ＩＭＯ）《国际海运危险货物规则》（２００６版）的技术

内容完全一致；

———在标准文本格式上按ＧＢ／Ｔ１．１—２０００做了编辑性修改。

本标准由全国危险化学品管理标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５１）提出并归口。

本标准负责起草单位：天津出入境检验检疫局。

本标准参加起草单位：湖南出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：王利兵、李宁涛、冯智稢、赵青、张园、周磊。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１９４５７．１—２００４；

———ＧＢ１９４５７．２—２００４。
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危险货物涂料包装检验安全规范

１　范围

本标准规定了危险货物涂料包装的性能检验和使用鉴定。

本标准适用于危险货物涂料包装的检验和鉴定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２５—２０００　包装容器　钢桶

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

ＧＢ／Ｔ４８５７．３　包装　运输包装件基本试验　第３部分：静载荷堆码试验方法

ＧＢ／Ｔ４８５７．５—１９９２　包装　运输包装件　跌落试验方法

ＧＢ／Ｔ１３０４０　包装术语　金属容器

ＧＢ／Ｔ１３２５２　包装容器　钢提桶

ＧＢ／Ｔ１７３４４　包装　包装容器　气密试验方法

ＧＢ１９４３２　危险货物大包装检验安全规范

ＧＢ１９４３３　空运危险货物包装检验安全规范

ＧＢ１９４３４　危险货物中型散装容器检验安全规范

ＧＢ１９４３４．５　危险货物金属中型散装容器性能检验安全规范

ＧＢ１９４３４．６　危险货物复合中型散装容器性能检验安全规范

ＧＢ１９４３４．８　危险货物刚性塑料中型散装容器性能检验安全规范

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ３２５、ＧＢ１３０４０和ＧＢ１９４３３确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

钢提桶　狊狋犲犲犾狆犪犻犾

加有提手的金属包装桶，有开口和闭口两种。

３．２　

黏稠性涂料　狏犻狊犮狅狌狊狆犪犻狀狋

黏度在２３℃时超过２００ｍｍ２／ｓ的涂料。

４　性能检验

４．１　要求

４．１．１　涂料包装分为组合包装、单一包装（钢提桶除外）、中型散装容器、大包装和钢提桶。

４．１．２　涂料包装的组合包装、单一包装（钢提桶除外）的要求应符合ＧＢ１９４３３附录Ａ的有关要求。

４．１．３　蒸气压在５０℃时小于或等于１１０ｋＰａ或在５５℃时小于或等于１３０ｋＰａ的涂料允许使用下列

中型散装容器装运：

———金属（３１Ａ，３１Ｂ和３１Ｎ）（仅限于Ⅱ级或Ⅲ级包装）；
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