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制冷用容积式单级制冷压缩机并联机组

1 范围

本标准规定了制冷用容积式单级制冷压缩机并联机组(以下简称“机组”)的术语和定义、型式与基

本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于以R22、R134a、R404A、R407C、R410A和R507为制冷剂的制冷用容积式单级制冷

压缩机并联机组。
采用其他制冷剂的、以及带经济器的制冷用容积式单级制冷压缩机并联机组可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB150 压力容器

GB/T191 包装储运图示标志

GB5226.1 机械电气安全、机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T5773 容积式制冷剂压缩机性能试验方法

GB/T6388 运输包装收发货标志

GB9237 制冷和供热用机械制冷系统 安全要求

GB/T10079 活塞式单级制冷压缩机

GB/T12241 安全阀一般要求

GB/T13306 标牌

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T16630 冷冻机油

GB/T18429 全封闭涡旋式制冷压缩机

GB/T19410 螺杆式制冷压缩机

GB25131 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组安全要求

JB/T4330—1999 制冷与空调设备噪声的测定

JB/T7245 制冷装置用截止阀

JB/T7249 制冷设备术语

JB/T7961 制冷用压力、压差控制器

NB/T47012 制冷装置用压力容器

3 术语和定义

JB/T7249界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
容积式单级制冷压缩机并联机组 single-stagepositivedisplacementrefrigerantcompressorsparallelunit
由2台或多台容积式单级制冷压缩机通过吸气集管和排气集管并联连接,并和其他辅助设备(如油
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