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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国气体标准化技术委员会(SAC/TC206)归口。
本标准起草单位:大连大特气体有限公司、西南化工研究设计院有限公司、杭州新世纪混合气体有

限公司、北京氦普北分气体工业有限公司、上海浦江特种气体有限公司、广东华特气体股份有限公司、福
建久策气体集团有限公司。

本标准主要起草人:曲庆、周鹏云、张金波、赵俊秀、蔡体杰、廖恒易、李福芬、曹素英。
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混合气体的制备 压力法

1 范围

本标准规定了用压力法制备混合气体的术语和定义、原理、策划、制备、检验、合格证、包装、充装、储
运以及安全要求。

本标准适用于瓶装混合气体的批量制备及集束装混合气体的制备。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB190 危险货物包装标志

GB/T5099.1 钢质无缝气瓶 第1部分:淬火后回火处理的抗拉强度小于1100MPa的钢瓶

GB/T7144 气瓶颜色标志

GB/T11640 铝合金无缝气瓶

GB/T14070—1993 气体分析 校准用混合气体的制备 压力法

GB/T14850 气体分析 词汇

GB15258 化学品安全标签编写规定

GB15383 气瓶阀出气口连接型式和尺寸

GB16804 气瓶警示标签

GB/T34525 气瓶搬运、装卸、储存和使用安全规定

GB/T34526 混合气体气瓶充装规定

GB/T34528 气瓶集束装置充装规定

GB/T38527 校准混合气体技术通则

3 术语和定义

GB/T14850界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
制备系统 preparationsysterm
由气体控制阀门、输送管线、密封件、压力测量设备和真空泵等构建而成的气体充装系统。

3.2
制备相对偏差 relativedeviationofpreparation
混合气体中某一组分含量的认定值与其目标值的差值占该目标值的百分比。
注:7.2中给出了制备相对偏差的计算公式。

3.3
制备允差 preparationtolerance
目标组分含量所允许的最大制备相对偏差。
注:制备允差通常由供需双方协商。
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