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城镇供热用单位和符号

1 范围

本标准规定了城镇供热领域中常用的单位和符号。
本标准适用于城镇供热行业工程建设、产品制造、文献出版所使用的单位和符号。

2 常用单位和符号

常用单位和符号应按表1的规定执行。

表1 常用单位和符号

序号 量的名称 量的符号
单位

名称 符号
说明

1 热负荷 Q 兆瓦[特] MW
单位时间内热用户(或用热设备)的
需热量(或耗热量)

1.1 设计热负荷 Qd 兆瓦[特] MW 给定设计条件下的热负荷

1.2 最大热负荷 Qmax 兆瓦[特] MW
实际条件下可能出现的热负荷的最

大值

1.3 实时热负荷 Qac 兆瓦[特] MW
供热 系 统 不 同 时 间 实 际 发 生 的 热

负荷

1.4 基本热负荷 Qb 兆瓦[特] MW 由基本热源供给的最大热负荷

1.5 尖峰热负荷 Qp 兆瓦[特] MW

基本热源供热能力不能满足时,由尖

峰热源提供的,实时热负荷与基本热

负荷差额

1.6 平均热负荷 Qave 兆瓦[特] MW 对应室外采暖平均温度下的热负荷

1.7 供暖热负荷 Qh 兆瓦[特] MW
维持 供 暖 房 间 在 要 求 温 度 下 的 热

负荷

1.8 通风热负荷 Qv 兆瓦[特] MW
加热从通风系统进入室内的空气的

热负荷

1.9 空调热负荷 Qa 兆瓦[特] MW
与空气调节室外计算气象参数对应

的热负荷

1.10 生活热水热负荷 Qw 兆瓦[特] MW 制备生活热水需要的热负荷

1.11 生产工艺热负荷 Qpr 兆瓦[特] MW
生产工艺过程中,用热设备需要的热

负荷

2 面积热指标 q 瓦[特]每平方米 W/m2 单位建筑面积的设计热负荷

2.1 供暖热指标 qh 瓦[特]每平方米 W/m2 单位建筑面积的供暖设计热负荷

2.2 通风热指标 qv 瓦[特]每立方米 W/m3
单位建筑物外围体积在单位室内外

设计温差下的通风设计热负荷
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