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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１４２１—２００８《标称电压高于１０００Ｖ的架空线路用复合绝缘子串元件》分为两个部分：

———第１部分：标准强度等级和端部附件；

———第２部分：尺寸和电气特性。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１４２１的第１部分。

本部分等同采用ＩＥＣ６１４６６１：１９９７《标称电压高于１０００Ｖ的架空线路用复合绝缘子串元件　第１部

分：标准强度等级和端部附件》（英文版）。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

ａ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｂ）　删除ＩＥＣ６１４６６１：１９９７的前言。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ均为规范性附录。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国绝缘子标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：西安电瓷研究所。

本部分主要起草人：丁京玲、党镇平。

本部分为首次制定。
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标称电压高于１０００犞的架空线路用

复合绝缘子串元件　第１部分：

标准强度等级和端部附件

１　范围

本部分适用于标称电压高于１０００Ｖ、频率不超过１００Ｈｚ的交流架空线路用复合绝缘子串元件。

它也适用于变电所或电力牵引线路上使用类似设计的绝缘子。

本部分目的是规定复合绝缘子串元件机械特性的规定值和使用在复合绝缘子串元件上连接的主要

尺寸，使不同的制造者提供的绝缘子或端部附件能够装配及互换。

本部分也规定了复合绝缘子串元件的标准连接符号表示方法。

注１：在ＧＢ／Ｔ１９５１９中给出了试验的一般规定和方法。

注２：本部分仅涉及连接装配所必要的尺寸，不规定材料性能和工作负荷，表１规定了端部附件与强度等级的尺寸

配合。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２１４２１的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１９５１９—２００４　标称电压高于１０００Ｖ的交流架空线路用复合绝缘子———定义、试验方法和

验收准则（ＩＥＣ６１１０９：１９９２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４０５６　高压线路悬式绝缘子连接结构和尺寸（ＧＢ／Ｔ４０５６—１９９４，ｅｑｖＩＥＣ６０１２０：１９８４）

ＩＥＣ６０４７１：１９７７　绝缘子串元件的槽形连接尺寸

３　机械和尺寸特性

复合绝缘子串元件规定了以下特性：

———规定机械负荷（ＳＭＬ）；

———标准连接。

所有尺寸均以毫米表示。

尺寸适用于经任何表面处理后的成品。

４　标准方案

本部分包括９种ＳＭＬ等级规格、共计使用了１０种连接系列，表示如下：

———两种不同的球头连接标准系列，一种按ＧＢ／Ｔ４０５６；一种Ｎ型，在本部分附录Ａ中表示。

———两种不同的帽窝连接标准系列，一种按ＧＢ／Ｔ４０５６；一种Ｎ型，在本部分附录Ａ中表示。

———两种不同的扁脚连接标准系列，一种Ｌ型，按ＩＥＣ６０４７１；一种Ｎ型，在本部分附录Ｂ中表示。

———三种不同的Ｕ形槽连接标准系列，一种Ｌ型，按ＩＥＣ６０４７１；一种Ｎ型，在本部分附录Ｂ中表

示；一种Ｙ形，在本部分附录Ｃ中表示。

———一种耳环连接标准系列，在本部分附录Ｄ中表示。
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