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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ１７９５：２０００《天然、合成生胶取样及其制样方法》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８０８３—１９８７《天然生胶　标准橡胶取样》和ＧＢ／Ｔ１５３４０—１９９４《天然、合成生胶

取样及制样方法》。

本标准等同翻译国际标准ＩＳＯ１７９５：２０００。规范性引用文件用ＧＢ／Ｔ６０３８取代了ＩＳＯ２３９３，本标

准所引用的ＧＢ／Ｔ６０３８中开炼机内容与ＩＳＯ２３９３没有差异。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

ａ）　“本国际标准”一词改为“本标准”；

ｂ）　用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

ｃ）　删除国际标准的前言；

ｄ）　增加资料性附录Ａ———天然橡胶抽样。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５３４０—１９９４相比主要变化如下：

——— 增加了警示语；

——— 增加了３个规范性引用文件（见第２章）；

——— 增加了术语词条的英文；

——— 实验室样品的制备，总量由６００ｇ～１５００ｇ修订为３５０ｇ～１５００ｇ（见第５章）；

———１９９４年版的７，８．１，８．２．１中的注本版放在７，８．２．１，８．３．１的条文中；

——— 增加了资料性附录Ａ。

本标准与ＧＢ／Ｔ８０８３—１９８７相比主要变化如下：

———增加了天然、合成生胶制样的内容（本版第８章）。

本标准的附录Ａ是资料性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会橡胶物理和化学试验方法分技术委员会

（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ２）归口。

本标准起草单位：北京橡胶工业研究设计院、中国热带农业科学研究院农产品加工研究所。

本标准主要起草人：蔡尚脉、陈鹰。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５３４０—１９９４；

———ＧＢ／Ｔ８０８３—１９８７。
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天然、合成生胶取样及其制样方法

　　警告：使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程。本标准无意涉及因使用本标准可能出现的

所有安全问题。制定相应的安全和健康制度并确保其符合国家法规是使用者的责任。

１　范围

本标准规定了成包、成块及袋装生胶的取样方法，同时规定了由所取胶样制备理化试验试样的操作

步骤。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的所

有修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０３８　橡胶试验胶料　配料、混炼和硫化　设备及操作程序（ＧＢ／Ｔ６０３８—２００６，ＩＳＯ２３９３：

１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９８６９　橡胶胶料硫化特性的测定（圆盘振荡硫化仪法）（ＧＢ／Ｔ９８６９—１９９７，ｉｄｔＩＳＯ３４１７：

１９９１）

ＮＹ／Ｔ１４０３　天然橡胶　评价方法（ＮＹ／Ｔ１４０３—２００７，ＩＳＯ１６５８：１９９４，ＩＤＴ）

ＩＳＯ２４８：１９９１　生橡胶　挥发分含量的测定

ＩＳＯ２８９１：１９９４　未硫化橡胶　用圆盘剪切黏度计进行测定　第１部分：门尼黏度的测定

ＩＳＯ２９３０：１９９５　天然生胶塑性保持率的测定

ＩＳＯ３９５１：１９８９　不合格品率的计量抽样检验程序及图表

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准，其中“包”均包含“块”和“袋”（屑状、粉末状及片状胶均为袋装）。

３．１

批　犾狅狋

品级和批号相同的全体胶包。

３．２

样本　狊犪犿狆犾犲

抽选出代表批的一组胶包。

３．３

实验室样品　犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔狊犪犿狆犾犲

取自一个样本胶包并代表该胶包的胶样。

３．４

混合实验室样品　犮狅犿犫犻狀犲犱犾犪犫狅狉犪狋狅狉狔狊犪犿狆犾犲

将等量的实验室样品混合制成代表样本的胶样。

３．５

试验样品　狋犲狊狋狊犪犿狆犾犲

取自实验室样品或混合实验室样品用于测试（包括试样制备）的胶样。

１

犌犅／犜１５３４０—２００８／犐犛犗１７９５：２０００




