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前　　言

　　本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会（ＴＣ１４４）归口。

本标准起草单位：红塔烟草（集团）有限责任公司、上海烟草（集团）公司、中国烟草标准化研究中心、

内蒙古赤峰中林中天化学有限公司、牡丹江卷烟材料厂有限责任公司、南通烟滤嘴有限责任公司、云南

中烟工业公司、湖南中烟工业有限责任公司、安徽中烟工业公司、深圳烟草工业有限责任公司、玉溪卷烟

厂滤嘴棒分厂。

本标准主要起草人：缪明明、牟定荣、桂永发、谢焰、韩云辉、陈连芳、黄江华、向能军、李中昌、

陆怡峰、倪朝敏、陈永福、孟昭宇、陆泉、刘士军、夏平宇、曹伏军、许宗保、唐荣成、刘金玉、谢涛、陈宝荣。
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烟 用 活 性 炭

１　范围

本标准规定了烟用活性炭的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标识、运输、贮存。

本标准适用于烟用滤棒使用的活性炭。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计划

（ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３，ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７７０２．２１—１９９７　煤质颗粒活性炭试验方法　比表面积的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．１—１９９９　木质活性炭试验方法　表观密度的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．２—１９９９　木质活性炭试验方法　粒度分布的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．３—１９９９　木质活性炭试验方法　灰分含量的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．４—１９９９　木质活性炭试验方法　水分含量的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．６—１９９９　木质活性炭试验方法　强度的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．７—１９９９　木质活性炭试验方法　ｐＨ值的测定

ＧＢ／Ｔ１２４９６．２２—１９９９　木质活性炭试验方法　重金属的测定

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　活性炭　犪犮狋犻狏犪狋犲犱犮犪狉犫狅狀

经过活化处理的黑色多孔的固体物质。

３．２

　　物理法活性炭　犪犮狋犻狏犪狋犲犱犮犪狉犫狅狀犿犪犱犲犫狔狆犺狔狊犻犮犪犾犪犮狋犻狏犪狋犻狅狀犿犲狋犺狅犱

以炭为原料用水蒸气、二氧化碳、空气（主要是氧）或它们的混合物（烟道气）为活化介质，在高温下

（６００℃～１０００℃）进行活化制取活性炭的方法叫物理法。物理法生产的活性炭称为物理法活性炭。

３．３

　　烟用活性炭　犪犮狋犻狏犪狋犲犱犮犪狉犫狅狀犳狅狉犮犻犵犪狉犲狋狋犲

作为添加剂施加于卷烟滤棒中物理法制取的活性炭。

３．４

　　异味　狆犲犮狌犾犻犪狉狊犿犲犾犾

烟用活性炭本身固有气味以外的异常气味。

３．５

　　表观密度　犪狆狆犪狉犲狀狋犱犲狀狊犻狋狔

材料的质量与表现体积之比。
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