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材料法向发射比与全玻璃真空太阳
集热管半球发射比试验方法

1 范围

本标准规定了测量光谱选择性吸收涂层法向发射比与全玻璃真空太阳集热管吸收涂层半球发射比

的设备、装置及要求、试样尺寸及要求、测试条件、测试程序及测试方法。

本标准适用于材料及光谱选择性吸收涂层在研制和生产过程中工艺规范筛选以及试样的法向发射

比与全玻璃真空太阳集热管半球发射比的测量。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T12936 太阳能热利用术语

GB/T17049 全玻璃真空太阳集热管

3 术语、符号及单位

GB/T12936确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1
辐射出射度 radiantexitance
Me,W/m2

离开表面一点处的面元辐射能通量,除以该面元面积。

3.2
发射比 emittance
ε,无量纲

相同温度下辐射体的辐射出射度与全辐射体(黑体)的辐射出射度之比。

3.3
半球发射比 hemisphericalemittance
εh,无量纲

相同温度下,在2π立体角内辐射体的辐射出射度与黑体的辐射出射度之比。

3.4
法向发射比 normalemittance
εn,无量纲

辐射体表面在某一温度法向上的发射比。

4 法向发射比测量方法

4.1 测量装置及要求

法向发射比测量装置,由黑体腔、试样腔、零点校正腔、热敏元件腔和恒温水浴等组成。黑体腔和试
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