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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用POWERLINK 国际标准化组织(EPSG)的技术规范 EPSG

DS301《以太网POWERLINK通信行规规范》(V1.1.0)。
本标准与EPSGDS301《以太网POWERLINK通信行规规范》(V1.1.0)相比在结构上做了以

下调整:
———编写本标准的前言;
———根据EPSGDS301(V1.1.0)Pre.8定义和缩略语,编写本标准的第3章术语、定义和缩略语;
———根据标准正文对其他标准的引用情况及EPSGDS301(V1.1.0)Pre.9,编写本标准的规范性

引用文件和参考文献;
———将EPSGDS301(V1.1.0)的第1章作为本标准的第4章,并相应编排后续文本章条号。
本标准还做了下列编辑性修改:
———删除了EPSGDS301(V1.1.0)前言(Pre.1~Pre.9)。
本标准由机械工业联合会提出。
本标准由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本标准起草单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、上海自动化仪表股份有限公司、深圳步

进科技有限公司、西南大学、清华大学、中国科学院沈阳自动化研究所、山东大学、北京交通大学、上海工

业自动化仪表研究所、贝加莱工业自动化(上海)有限公司。
本标准主要起草人:刘丹、谢素芬、潘长清、丁露、包伟华、池家武、刘枫、王雪、杨志家、张承瑞、孙昕、

彭瑜、张继培、宋华振、上官小晶、周靖、张桂玲。
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以太网POWERLINK通信行规规范

1 范围

POWERLINK是实时以太网(RTE)的一个通信行规。它对基于GB/T15629.3标准的以太网进

行扩展,使其传输数据具有可预测的定时和精确同步的机制。

POWERLINK通信行规适用于高性能自动化与运动应用,可满足这些应用的苛刻实时要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T15629.3—1995 信息处理系统 局域网 第3部分:带碰撞检测的载波侦听多址访问(CS-
MA/CD)的访问方法和物理层规范(idtISO/IEC8802-3:1990)

GB/T15969.3—2005 可编程序控制器 第3部分:编程语言(IEC61131-3:2002,IDT)

EPSGDS302-A 以太网POWERLINK 第 A部分:高可用性(V1.0.0)[EthernetPOWER-
LINK,PartA:HighAvailability(Version1.0.0)]

EPSGDS302-B 以太网POWERLINK 第B部分:多异步发送(V1.0.0)[EthernetPOWER-
LINK,PartB:Multiple-ASnd(Version1.0.0)]

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1
时效 Ageing
时效是维护(高速缓存)表的一种公共机制。不使用的或未刷新的条目在规定时间后将被移除。

3.1.2
应用进程 ApplicationProcess
应用进程是应用层上的任务。

3.1.3
仅异步CN Async-onlyCN
工作方式为:在等时同步时隙内,它不被 MN周期性访问;在异步阶段,通过StatusRequest报文轮

询该CN。

3.1.4
异步数据 AsynchronousData
在POWERLINK网络中对时间无严格要求的数据。在POWERLINK周期中保留一个特定阶段

用于异步数据,该阶段由所有节点共用。连接到网络的每个节点都能通过向管理节点的请求来发送异

步数据。管理节点保存一个所有异步数据请求的列表,随后逐个向各节点授予网络访问的权限。
1

GB/T27960—2011




